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01- 50,0 x 8,60 m

03- 60,0 x 8,10 m

02- 12,6 x 8,10 m

04- 13,6 x 8,00 m

05- 41,0 x 4,30 m 06- 21,0 x 8,20 m

07- 40,0 x 8,30 m

08- 15,0 x 8,10 m

09- 28,0 x 8,10 m

10- 46,0 x 8,10 m

Lombada

Lombada

Lombada

Lombada

Área de Intervenção - Ver perfil 2

Poço de Visita Existente

Sarjetão Existente

Lombada Existente

LEGENDA
Área de Recape - Ver perfil 1

Capa asfáltica com
CBUQ - E = 3,5 cm -
Faixa III - Rolamento

Pavimento Asfáltico
ExistenteImprimadura

betuminosa ligante

PERFIL 1 - SEÇÃO
TRANSVERSAL DO PAVIMENTO

SEM ESCALA

Capa asfáltica com
CBUQ - E = 3,5 cm -
Faixa III - Rolamento

Pavimento Asfáltico
Existente Fresado
até 5 cm

Imprimadura
betuminosa ligante

PERFIL 2 - RECUPERAÇÃO
DO PAVIMENTO

SEM ESCALA

Binder CBUQ - E = 5,0
cm - Faixa I - Camada
de Ligação
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Coluna metálica a implantar

Poste de concreto existente

Poste de concreto existente

Lombada

PAR
E

Lombada

Lombada

Lombada

Coluna metálica a implantar

Coluna metálica a implantar

Coluna metálica a Existente 

Poste de concreto existente

Coluna metálica a implantar

Poste de concreto existente
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FAIXA DE DIVISÃO DE FLUXO CONTÍNUA
Tinta: HOT SPRAY
Cor: AMARELA

DETALHE

0,10

CONFORME NECESSIDADE

FAIXA DE DIVISÃO
Tinta: HOT SPRAY
Cor: BRANCA

DETALHE

PLACAS QTD.

SINALIZAÇÃO VERTICAL A IMPLANTAR

DIMENSÃO

60 x 60 cm2R - 1

6A - 18 60 x 60 cm

1R - 28 D= 60 cm 

MARCAS DE
CANALIZAÇÃO

SIMBOLOGIA QTD.

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL A IMPLANTAR

ÁREA TOTAL DE
PINTURA

2,72 m²01

 67,43 m²TINTA TERMOPLÁSTICA A QUENTE
POR ASPERSÃO

2,80 m²02

1,09 m²01

 60,87 m²
TINTA A BASE DE RESINA

ACRÍLICA
Sem escala

LEGENDA "PARE"

Sem escala
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