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17,82

ACESSO INSPEQAO
DN 800mm

— " | L
GUARDA-CORPO ® EXTRAVASOR A

PARA ESCADA \ ® ENTRADA X DN 400mm
N ESCADA \ DN 400mm

ESCADA MARINHEIRO
MARINHEIRO INTERNA

GUARDA-CORPO h=1,10m

PLATAFORMA
DE DESCANSO

o
21,00

BASE EM CONCRETO ARMADO

ESTACAS HELICE CONTINUA | SAIDA [S)Q'%O
'ROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL A DN 400mm DESCARGA mm
SER APRESENTADO PELA ./ DN 400mm ./

EMPRESA VENCEDORA j A PLANTA BAIXA - IMPLANTACAO

< - .L\ N A g - - o 7 N VAR Y % . ) - - . e i .
4. T S Ca L, . R 4 . T ESCALA 1:500
- A . . > o . . . A g T, o A _ '
4 " . ~ . : 4 MEMORIAL DESCRITIVO:
<. - 4 . .
Y. qf :
: 7A g ,
p C 3 o o . g - . 1. Condigbes técnicas minimas para fornecimento, transporte e montagem do reservatério metalico:
44 | : o . 4 <
: h 4 : - . A e Volume util total: 5.000.000 Litros;
P\ . . . .
o o . 4 , : o a e Diametro: 17,82 metros;
. B . A .
v : . A : 4 . v ¢ Altura total: 21,00 metros; L E G E N DA
4 . : A
| : < - : o 2. A contratada devera fornecer os projetos do reservatdrio metalico seguindo as especificagbes contidas no termo de referéncia,

respeitando as normativas vigentes.

3. Para calculo do volume util, considerar na altura, a diferenca entre as cotas da tangente inferior do extravasor e a geratriz da saida ou a

25 : OO o do ot eeeneee Local de Implantacéo

.Reservatorio em chapa de ago carbono ASTM-A36 de alta resisténcia a corrosao e de qualidade estrutural, y u
. Processo de soldagem semiautomatico (solda MIG-MAG) utilizando arames sélidos e cobreados e eletrodos de baixa liga; d O Rese rvatO rl O d e

. As derivagdes devem ter suas extremidades flangeadas e atender a NBR 7675 PN-10; 5 O O O 3

< »

. Aplicacéo de revestimento interno e externo conforme especificado no Termo de Referéncia;

. Executar Sistema de Protecéo contra Descargas Atmosférias (SPDA), conforme projeto;

ELEVACAO LATERAL
ESCALA 1:100

© 0 N O o b

. O piso do reservatério devera ser projetado de forma a suportar todos os esforgos do peso préprio do tanque em ago e do volume total

em agua do tanque.;
10. Acessorios do Reservatorio:

o Grade de protecéo no teto com altura de 1,10m (guarda-corpo) em toda circunferéncia do topo;
e Escada interna e externa tipo marinheiro;

e Guarda corpo na escada externa;

e Boca de visita no teto (articulada c/ porta cadeado) DN 800mm;

e Boca de inspec¢do na coluna DN 800mm;

e Suporte no teto p/ instalagdo da haste do captor do para-raios e luz de sinalizagdo de obstaculo;
e Suportes fixos p/ substituicao hidraulica e elétrica;

e Plataforma de descanso no costado externo;

¢ Bocais de respiro no teto;

e 2 saidas de DN 400 mm, 1 entrada de DN 400 mm, 1 extravasor DN 400 mm e 1 saida descarga de DN 400 mm; PR E F E |TU RA
DA ESTANCIA TURISTICA DE

e Extravasor e dreno conforme norma;

e Placa de identificacdo do fabricante; SALTO

¢ Indicador de nivel tipo régua externo com boia;
11.A contratada devera fornecer projeto executivo de fundagdo em base de concreto armado, apoiada sobre estacas do tipo hélice Secretaria de Administrag&o - Convénios Processo Licitatorio - Lote 2

Obra

continua. A estrutura devera resistir satisfatoriamente aos esfor¢os gerados pelo reservatério e suas cargas dinamicas; X 74 4
CONSTRUCAO DE RESERVATORIO METALICO

12.0 edital apresenta relatério de sondagem feitos pela Prefeitura, porém recomenda-se que a Contratada confirme esses laudos com i ) ) . )
Rua Santa Rosalia - Residencial Sdo Gabriel - Salto/SP

novas sondagens, tendo em vista que os projetos executivos complementares seréo fornecidos pela mesma; — Propriotario

13.0 concreto da estrutura devera possuir resisténcia caracteristica a compressao minima de 30MPa, relagdo agua/cimento < 0,5, classe

Prefeitura da Estancia Turistica de Salto

s . . Osvaldo de Souza Junior
de agressividade Il - conforme NBR 6118:2023; CREA: 0605032940 CNP.J- 46 634 507/0001-06

Folha

14. A concretagem da fundagéo e da base devera ter controle tecnoldgico do concreto incluindo ensaio slump test em todos os caminhdes Projeto PROJ ETO BAS I CO D E I M PLAN TA(;AO

Google Farth e corpos de prova para rompimento, a contratada devera fornecer no final, relatério com ensaios e laudo de rompimento de corpos de

Descricao
prova; - , . L.
R ~ Implantacdo de Reservatorio Metalico de 5.000 m? 06/06
I MAG EM AEREA _ I M PLANTACAO 15. A contratada devera executar a limpeza e desinfecg&o do reservatério com fornecimento de laudo; Planta de Implantagao, Elevacéo e Imagem Aérea

SEM ESCALA 16. A contratada devera realizar testes de estanqueidade e de verificagdo dos sistemas de vedagao e drenagem. O reservatério devera ser

Data Escala Desenho Conferéncia

Out/2023 Indicada Gian Lucas Schenatto Revisor

entregue em perfeitas condigbes de uso e sem apresentar vazamentos.
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