SISTEMA DE ALARME E DETECCAO
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AVISADOR SONORO TIPO GONGO

CENTRAL DE DETECGAO DE ALARME

PAINEL REPETIDOR DO SISTEMA DE ALARME

BATERIAS DO SISTEMA DE DETECGAO DE ALARME

DETECTOR DE CALOR LINEAR

DETECTOR DE FUMACA PONTUAL

TELEFONE DE EMERGENCIA/ INTERFONE

SISTEMA DE ILUMINACAO
DE EMERGENCIA

i
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PONTO DE ILUMINAGCAO DE EMERGENCIA

PONTO DE ILUMINACAO DE EMERG. C/ AUTON. DE UMA H. e 40 WATTS DE POT.

BATERIAS DE ACUMULADORES PARA O SISTEMA DE ILUMINAGAO DE EMERGENCIA

CENTRAL DO SISTEMA DE ILUMINAGAO DE EMERGENCIA

ROTAS DE
FUGA

EEE)EE DIREGCAO DO FLUXO DA ROTA DE FUGA

EEEE - SAIDA FINAL DA ROTA DE FUGA

m PORTA CORTA-FOGO P-60

MATERIAL DE ACABAMENTO

INCOMBUSTIVEL CLASSE I, EM ACORDO COM A IT-10/18 ANEXA AO DECRETO
ESTADUAL 56.819/11.

GLP OU GAS NATURAL

EM EPOCA DE VISTORIA O FORNECEDOR QUE EXECUTARA A CENTRAL DE GLP,

SERA RESPONSAVEL POR FORNECER LAUDOS, TESTE DE ESTANQUEIDADE E
ART.

SAIDAS DE EMERGENCIAS

CONFORME INSTRUGAO TECNICA 11/18 DECRETO ESTADUAL 56.819/11.

RESERVA DE INCENDIO

RESERVA DE INCENDIO DO SISTEMA DE HIDRANTES DE 8 m?

BOMBA DE INCENDIO

CONFORME PLANILHA DE CALCULO HIDRAULICO, SEGUE ANEXO MARCA E MODELO
DO FABRICANTE.

INSTALACOES ELETRICAS

O PROJETO ELETRICO FOI DIMENSIONADO EM ACORDO COM A IT.41/18, EM EPOCA
DE VISTORIA SERA FORNECIDO ANEXO "R", ACOMPANHADO DE
ART DA EMPRESA RESPONSAVEL PELAS INSTALACOES ELETRICAS.

GUARDA CORPO E
CORRIMAO

CONFORME I.T C.B 11/18 D.E 56.819/11 E DETALHES FOLHA 01/05.

QUADRO DE AREAS (M?) - IT- 01/18

COMPUTAVEL | NAO COMPUTAVEL TOTAL
PAVIMENTO TERREO 969,49 0,00 969,49
MEZANINO 44,00 0,00 44,00
TOTAL GERAL 1.013,49

CARGA DE INCENDIO - IT- 14/18

DIVISAO | CARGA DE INCENDIO RISCO

OCUPAGAO/USO DESCRIGAO
EM MJ/m?
SERV. DE SAUDE CLINICA DE SAUDE (SEM INTERNAGAO) H-6 250 BAIXO

CLASSE DOS MATERIAIS DE ACABAMENTO E

REVESTIMENTO

Ver Instrugdo Técnica n° 10/18 do Corpo de Bombeiros

Ocupaggo: H-6 CLINICA DE SAUDE (SEM INTERNACAO)

Paredes e Tetoe

Piso Divisérias Forros Fachada
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CENTRAL DE ALARME

QUADRO M1 - ENTRADA DO PREDIO

DEVIDAMENTE ATERRADAS.

COM UMIDADE EXTERNA.

CENTRAL DE DETECCAO E ALARME

- A CENTRAL DE DETECGAO E ALARME SERA INSTALADA NA ENTRADA DA CLINICA E
LOCAL ONDE HAVERA PERMANENCIA HUMANA. AS CENTRAIS DEVERAO SER

- OS ACIONADORES DEVERAO POSSUIR CAIXAS BLINDADAS, PARA EVITAR CONTATO

- AS SIRENES DEVERAO TER SEUS CIRCUITOS INTERNOS TOTALMENTE RESINADOS
PARA EVITAR CONTATO COM UMIDADE EXTERNA.

- TENSAO DE TRABALHO:- 24 VDC

CARACTERISTICAS TECNICAS:

- TENSAO DE ALIMENTAGAO:- 110 VAC OU 220 VAC

- CARREGADOR AUTOMATICO DE BATERIAS:- | MAX. 1,5 A
- SAIDAS PARA SIRENES E SOLENOIDES INCORPORADAS:- | MAX. 5 A.

- NUMERO DE MODULOS: - O NUMERO DE PONTOS E DETERMINADO NO PROJETO
EXECUTIVO DO LOCAL A SER UTILIZADO.

- SUPERVISAO:- TODOS OS FIOS DE COMUNICACAO E ALIMENTACAO POSSUEM
SUPERVISAO PARA CURTO CIRCUITO OU CIRCUITO ABERTO.
- CARREGADOR AUTOMATICO DE BATERIAS:

-NA PRESENCA DE TENSAO DA REDE PUBLICA, MANTEM AS BATERIAS EM SUA TENSAO
DE FLUTUAGAO CORRESPONDENTE.

-NA FALTA DA TENSAO DA REDE PUBLICA, REVERTE AUTOMATICAMENTE A
ALIMENTACAO DO SISTEMA PARA AS BATERIAS.

CENTRAL DE G.L.P. - DISTANCIAS MINIMAS
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%) W BARRA ANTI-PANICO
CB ACESSO DE VIATURA DO
CORPO DE BOMBEIROS
/0]
%
= » ACESSO A GUARNICAO DA EDIFICAGAO
3 AREA DE RISCO
% CENTRAL PREDIAL DE GLP
CORRIMAO
Min 38 mm
5 Max 65 mm
CORRIMAO GUARDA-CORPO Min 40 mm
h Min 0.80 m h Min 1.10 m Max 65 mm
h Max 0.92 m GUARDA-CORPO
ESPACADOS NAO SUPERIOR
A150cm COLOCADO EM —+—
AMBOS OS LADOS
- N
1,10 h N
N

COMPRIMENTO (b

28,0A 32,0 cm

MATERIAL INCOMBUSTIVEL

PISO ANTI-DERRAPANTE

ESPELHO (h)

NAO PROPORCIONAR
EFEITO GANCHO

16,0 A 18,0 cm

LARG. MIN. 1,20m |

MIN. 80,00 cm

DETALHE FIXAGAO
DO CORRIMAO
NA PAREDE

AMBIENTES

Classes |, II-A, llI-A

Classes |, II-A
ou lNI-A°

Classes |, II-A Classes |, II-B

ou IV-A

9 - EXCETO PARA REVESTIMENTOS QUE SERAO CLASSE | OU II-A

SINALIZACAO M1

CENTRAL DE
JANELA OU OUTRA R GLP. /./

ABERTURA /

PORTA OU ENTRADA P/
L~ GARAGEM OU QUALQUER

DEPENDENCIA SUBTERRANEA

Ou COMUM

A

hPOCO OU FOSSA

LEGENDA - SINALIZAGAO DE ORIENTAGAO E SALVAMENTO

2 3 4 6 7 8 | 10 11 12 14 15 16 17
~ |
LEGENDA INFORMACOES SOBRE OS SISTEMAS [ ] LEGENDA - SINALIZACAO DE EQUIPAMENTOS
w @ , [ 1] -
o EXTINTOR DE AGUA PRESSURIZADA 10 LT. ) e
_E EXTINTOR DE AGUA PRESSURIZADA - CAP. EXTINTORA 2A ] c (ET Alarme Sonoro
> ﬁ o EXTINTORES EXTINTOR PO QUIMICO SECO - CAP. EXTINTORA 20BC ] E \180/
O EXTINTOR DE PO QUIMICO SECO BC 4 Kg. EXTINTOR DE GAS CARBONICO - CAP. EXTINTORA 5BC 2
n 90mm
W A EXTINTOR DE GAS CARBONICO BC 6 Kg. ILUMINACAO DE SERAO COMPOSTOS POR BLOCOS AUTONOMOS, E TERAO AUTONOMIA DE 1 . (E2 Botoeira de Incéndi
o EMERGENCIA HORA, CASO HAJA FALTA DE ENERGIA ELETRICA. CONFORME IT - 18 ANEXA AO £ \180/ otoeira de Incendio
a2 DECRETO ESTADUAL 56.819/11. [ ] webtoo |
x| % ﬁﬁ EXTINTOR DE ESPUMA 10 Kg. Somm
o ) )
= ”UJ) i A CENTRAL SERA INSTALADA NA ENTRADA DA CLINICA, LOCAL ONDE HAVERA [ ] /E3 T
E < EXTINTOR DE AGUA PRESSURIZADA 20 LT. SOBRE RODAS DETECCAO E ALARME VIGILANCIA HUMANA DURANTE 24 HORAS E TERA UMA FONTE AUTONOMA, COM |:| @ Bomba de Incéndio
wl 9 : DE INCENDIO DURACAO MINIMA DE 60 MIN EM CASO DE FALTA DE ENERGIA DA REDE PUBLICA. |:| ;8
L 180mm
@ EXTINTOR DE PO QUIMICO SECO BC 12 Kg. SOBRE RODAS " £ : PNT
o @( 9 SISTEMA DE SISTEMA DE HIDRANTES - TIPO 2 - TUBULACAO @ 65 mm FERRO GALVANIZADO, C E Extintor de Incéndio
it ESGUICHO REGULAVEL @ 40 mm - MANGUEIRA @ 40 MM - COMP. 30 m, 8
w }A{ EXTINTOR DE PO QUIMICO SECO BC 12 Kg. SOBRE RODAS HIDRANTES EXPEDICAO SIMPLES, VAZAO MINIMA 150 Ipm E PRESSAO DE 30 mca, NO [ ] — 8o
e HIDRANTE MAIS DESFAVORAVEL HIDRAULICAMENTE, CONFORME IT 22/18 |:| E /R
= . . .
¥ A‘ EXTINTOR DE ESPUMA 10 Kg SOBRE RODAS TABE,"A 2 ANEXA AO DECRETO ESTADUAL 56.819/11. , I:I E Abrlgo de Mang ueira e Hidrante
W SINALIZAGAO DE SERA COMPOSTA POR PLACAS FOTOLUMINESCENTES E LUMINARIAS DE 2
CERGENCIA BALIZAMENTO EM CONFORMIDADE COM INSTRUGAO TECNICA 20/18. ANEXA AO [ ] om
HIDRANTE SIMPLES DECRETO ESTADUAL N. 56.819.11. |:| ]
ég ) £ E12\ Sinalizagdo de Solo para Equipamento
® HIDRANTE DUPLO EM CONFORMIDADE COM A INSTRUGAO TECNICA 06/18, ANEXA AO DECRETO 3 gle P
: ACESSO DE VIATURAS SR C 2 \180/ | de Combate a Incéndio.
?5‘ REGISTRO DE RECALQUE SEM VALVULA DE RETENCAO |:| ©
= 3
T SEGURANCA ESTRUTURAL | ATENDERA AOS TRRF DA IT N. 08/18 - D.E 56.819/11 - EDIFICAGAO CONSTRUIDA [ ] E o
a R EM ALVENARIA, CONCRETO E FECHAMENTO EM BLOCOS DE CONCRETO DE 19 = é Cuidado. Risco de Explos&o
< RESERVA DE INCENDIO oM 180/ )
o
o ACIONADOR DE BOMBA DE INCENDIO (BOTOEIRA TIPO LIGA/DESLIGA) i _ N
o COMPARTIMENTACAO ISENTO CONFORME IT-09/2018 (COMPARTIMENTAGAO VERTICAL E HORIZONTAL) [ ] S /A5 . ) oy
/2\ Cuidado, Risco de Choque Elétrico
BOMBA DE INCENDIO I:I e @
BRIGADA DE INCENDIO ATENDERA A IT CB N. 17/18 - D.E 56.819/11 E EM EPOCA DE VISTORIA SERAO |:|
FORNECIDOS OS CERTIFICADOS DO CURSO DE FORMAGAO DE BRIGADA DE | % /P -~
INCENDIO y Proibido Fumar
AVISADOR SONORO TIPO SIRENE C/ ALCANCE DE 100M. : PISO ACABADO \101/
\\/ ACIONADOR MANUAL DO SISTEMA DE DETECGAO E ALARME
[l
[l
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Cadigo Descrigéo

Sentido da Saida de Emergéncia- Direita

Sentido da Saida de Emergéncia- Esquerda

Saida de Emergéncia - Porta

Saida de Emergéncia Rampa - Subir a Direita

Saida de Emergéncia Rampa - Descer a Direita

Saida de Emergéncia Rampa - Descer a Esquerda

Saida de Emergéncia Escada - Descer a Direita

Saida de Emergéncia Escada - Descer a Esquerda

Saida de Emergéncia Escada - Subir a Esquerda

Saida de Emergéncia Escada - Subir a Direita

Saida de Emergéncia

Saida de Emergéncia

Indicacao do Pavimento

T Instru¢des para Porta Corta Fogo

Indicacido da Lotagdo maxima admitida no Recinto

Indicacao de obstaculos a circulagao de pessoas e
veiculos
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MATERIAIS DE FACIL
) som escala COMBUSTAO

FONTES DE IGNIQAO

DETALHE DE TIPOS DE GUARDA CORPO RALO OU CAIXA REDES ELETRICAS

) e INSPECAO ESTACIONAMENTOS
I(_:(())’;\‘/]GOAT,::QiAI(’;‘:E?nT EIEIARIAS (LONGT«RINA SUPERIOR) O
AFASTAMENTO, CAPAZES DE L , (e»)

RESISTIR A 1200 Pa | Yo} L, n L,
- DETALHE SIMBOLICO DAS DISTANCIAS MINIMAS A SEREM OBEDECIDAS = Pret ) Esidncie
trrr1r1 ENTRE A CENTRAL DE G.L.P. E ABERTURAS E OU FONTES DE IGNICAO S SAI 1 o
1 d) GOVERNAR e AVANCAR
86 o I | I | I | I | I |
EE o |:|:\:|:|: - Obra: . ~ ~ .
S Lo = Projeto de Protegao e Combate a Incéndio
§§ o i I : I : I :\\\I : I : Titulo: Folha:
fogrr o\ Y o E DETALHES 36/40
GUARDA OB EXTERNG et s0m sem escala loF Rua lugoslavia, Jardim Celani
Salto, Sp
Escala: Data de Emiss3o:
Escala indicada 07/03/2025
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