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1. Considerac0es Iniciais

Este memorial tem por objetivo descrever e especificar de forma clara os
servigos a serem executados para a Construcao da Clinica de Saude Jardim Celani,

da Prefeitura da Estancia Turistica de Salto/SP.

2. Disposic¢oes Gerais

Todos o0s materiais a serem empregados na obra deverdo ser
comprovadamente de boa qualidade e satisfazer rigorosamente as especificacdes a
seguir. Todos os servigos serdo executados em completa obediéncia aos principios
de boa técnica, devendo ainda satisfazer rigorosamente as Normas Brasileiras.

Durante a obra devera ser feita periédica remocédo de todo entulho e detrito
gue venham a se acumular no local.

Competird a empreiteira o fornecimento de todo o ferramental, instalagbes
provisoérias, maquinaria e aparelhamento adequado a mais perfeita execucdo dos
servigcos contratados.

Qualquer duvida na especificacdo, caso algum material tenha saido de linha
durante a obra, ou ainda caso faga op¢cao pelo uso de algum material equivalente
técnico, consultar um profissional habilitado da CONTRATANTE, para maiores
esclarecimentos a fim de que a obra mantenha o0 mesmo padrdo de qualidade.

Por fim, para o bom andamento do cronograma fisico financeiro a
administracdo da obra sera medida seguindo a evolucdo dos boletins apresentados
para pagamento, fazendo sua porcentagem proporcional a execucdo daquele

periodo.
3. Servigos Preliminares
Antes dos servi¢os preliminares sera realizada uma vistoria e documentacao

das condi¢cbes atuais do muro de divisa e da construcdo lateral para que sejam

aferidas as possiveis alteracbes que surjam apds a execucdo da obra. Com isso
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busca-se evitar litigios originados de patologias que possam surgir nas construcdes
vizinhas, principalmente nestas que demandam cuidado com a parte de
terraplenagem.

O servico preliminar compreende as seguintes tarefas: Fechamento da obra
com tapume, placa de identificacdo da obra, instalacdo de containers que servirdo
de abrigo aos funcionarios e sanitarios, terraplenagem, execucao de taludes, muros
de arrimo, locagéo topogréfica da obra, instalacdo do padréo de entrada de energia
elétrica, infraestrutura e estrutura da obra (estacas, blocos de coroamento, vigas
baldrame, pilares, vigas de cobertura, lajes pré-moldadas), lastro de concreto,
regularizacdo e impermeabilizacbes diversas, alvenaria de vedacdo, padrdo de

entrada de agua, energia e gas.

4. Instalacdes Hidraulicas

Os projetos foram conduzidos a luz das normas brasileiras da ABNT, sendo
elas:

- Instalac&o Predial de Agua Fria - NBR-5626/96
- Sistemas Prediais de Esgoto Sanitario — NBR-8160/97
- Instalagbes Prediais de Aguas Pluviais — NBR-10844/81

4.1 Rede de Agua Fria

A rede de agua fria tem como objetivo receber a agua potavel vinda da rede
publica local com sua medigéo feita por hidrébmetro posicionado junto a divisa do lote
e locado em abrigo padronizado pela Concessionaria de servicos do municipio.

Esta agua segue por tubulacéo de PVC rigido segundo norma NBR-5648/10,
em trechos enterrados, embutidos e aparentes até o0s reservatorios superiores
posicionados no interior da edificacdo, em nivel elevado em relacdo aos pontos de

consumao.
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Sao reservatorios plasticos cilindricos, sendo 2 (duas) unidades de 5,00m3 e 2
(duas) unidades de 1,00m3, interligadas em paralelo. Os reservatérios foram
dimensionados para atender uma populacdo diaria de 230 pacientes e 29
profissionais permanentes no horario de trabalho, considerando um consumo de 50
litros/dia por pessoa.

A conducdo da agua vinda dos reservatorios € distribuida pelo barrilete em
tubulacédo de G60mm (21/2”) e B50mm (2”) e B32mm (11/4”) “marrom” com
conexdes soldaveis até as derivacdes com os ramais de alimentacdo dos pontos de
consumo constantes na planta arquiteténica do edificio.

Os ramais sao constituidos também em tubulagcdo de PVC rigido “marrom
soldaveis” @ 20mm (3/4”).

Nas conexdes dos ramais com 0s pontos de consumo deverdo ser
empregadas conexdes com rosca em latéo.

Para a definicho dos diametros nominais das tubulacdes devera ser

consultada a Tabela de Equivaléncia de Bitolas constante no Projeto.

4.2 Rede de Esgoto Sanitario

A rede de esgoto sanitario constituida da rede de tubulacdes composta dos
ramais secundarios de coleta dos efluentes junto as pecas sanitarias, ramais
primarios para conducao aos sub coletores e coletor geral. Deverdo ser assentados
em valas com leito de areia média lavada mantendo, em todos os trechos, a
declividade de 1,00m/m (1.00%). A rede tera caixas de passagem em alvenaria com
fundo e tampo em concreto e terdo como finalidade a inspecao interna da tubulacéo
e facilidade nas mudancas de direcao.

Toda a rede tera sua ventilagdo feita por tubulagdo em PVC rigido com ponto
de tomada de ar junto as coberturas, constituindo uma perfeita sifonagem de toda a
rede de esgoto. Os tubos empregados na rede hidro sanitaria e suas conexdes
foram especificados segundo NBR-5688/99 da ABNT, com conexdes do tipo PXB,

ponta e bolsa.
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4.3 Rede de Aguas Pluviais

A rede de 4guas pluviais sera constituida pelo sistema de coleta das aguas
pluviais captadas pelos telhados e lajes de cobertura, por meio das calhas em chapa
galvanizada n°® 24 em corte 1,00 m, ja as cumeeiras serdo executadas com chapa
galvanizada n° 24 com corte de 0,50 m.

As calhas terdao assentamento na declividade de 0,01m/m (1.00 %), no
sentido da descarga feita por funil também em chapa galvanizada.

Os trechos verticais serdo os coletores em tubos de PVC rigido com
conexdes PXB, partindo do funil das calhas e conduzindo as aguas até as caixas de
passagens posicionadas conforme indicagdo em projeto.

A rede coletora sera constituida por tubos de PVC rigido com conexdes PXB
e seguem através das caixas de passagens até o ponto de langcamento na rede de
drenagem do entorno da edificacdo e deverdo ser assentados com uma declividade
de 0,010m/m (1,0%) em valas com leito de areia média lavada.

As caixas de passagem serdo em alvenaria com fundo e tampo em concreto e
terdo como finalidade a inspecao interna da tubulacdo e facilidades nas mudancas
de direcao.

Os tubos empregados na rede de aguas pluviais e suas conexdes foram
especificados segundo NBR-5688/99 da ABNT, com conexdes do tipo PXB, ponta e

bolsa.

4.4- Rede de Drenagem Superficial

O terreno no entorno da edificacdo sera drenado superficialmente por meio de
rede de tubulacdes e caixas de passagens em alvenaria com tampo e fundo em
concreto armado, nas dimensdes definidas em projeto.

Para a coleta das aguas junto aos pés de taludes serdo empregados sarjetas
e canaletas do tipo “meia cana” em concreto simples, assentadas em valas com leito
de areia média lavada, na declividade de 0,010m/m (1.00%), segundo as diretrizes
da norma brasileira NBR-15645/08.
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As tubulacdes em concreto simples também serdo assentadas em valas com
leito de areia média lavada, na declividade de 0,010m/m (1.00%) e deverao seguir
as exigéncias da norma brasileira NBR-15319/07.

As 4guas coletas junto as canaletas de pé de taludes e pelas caixas dotadas
de grelhas nas tampas (caixas coletoras), segundo indicado no projeto, seréo
conduzidas para seu lancamento em ponto adequado sobre o solo através de caixa
dissipadora de velocidade no local indicado no projeto.

Além da coleta de agua superficial no entorno na edificacdo, na area de
estacionamento serdo posicionadas bocas de lobo nos moldes de PMSP, ligadas
nos pocos de visita demonstrados em projeto. Os pocos de visita, além de captar as
aguas provenientes das bocas de lobo, receberdo também a rede de drenagem
superficial no entorno da edificacdo, destinando todas as 4guas para uma caixa de
dissipacéo ou cisterna, para posterior conexao com a rede pluvial. Os diametros das
tubulacBes estdo descritos em projeto e, para estas, também devera ser adotado a
declividade de 1% até 2%.

No entorno da area de estacionamento, serdo executados guias e sarjetas

com 30 cm de altura e 40 cm de base por meio de extrusao.

5. Instalagdes Elétricas

Os projetos foram conduzidos a luz da norma brasileira NBR5410-
2004/NBR5419-2015, a aprovacdo da entrada de energia definitiva é de
responsabilidade da contratada, como previsto na planilha orgamentaria.

5.1 Detalhes Construtivos

O aterramento deve ser constituido de um cabo de cobre nu de 50mm?, o
mesmo deve sair do barramento terra do quadro de forgca principal (geral), este
sistema de aterramento, deve ser instalado no solo (direto na terra) a uma
profundidade de 60 cm. deste barramento derivar para toda instalacdo do prédio o

fio terra para tomadas e equipamentos. Este aterramento deve ser interligado com o
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aterramento do SPDA. Deve ser dado ATENCAO especial na tubulacdo da
instalacdo, proteger as extremidades dos eletrodutos para evitar entupimento,
cuidado com curvas acentuadas que dificultam a passagens dos fios! Uma
tubulagédo bem executada permite a perfeita instalacdo, manutencdo, modificacdes
e ampliacBes do prédio sem retrabalho na construcéo civil.

Na lista de material, a coluna de “dimensdes” informa as bitolas dos fios, a
letra antes do numero significa a funcao dele. Por exemplo, R 2.5 significa que o fio
€ 2,5mm2 e serd utilizado como retorno do circuito de iluminagcdo. N é para o
neutro, T é para terra, F € para fase. Assim é possivel comprar fios em cores

diferentes na quantidade certa, a fim de facilitar a execucéo.

5.2 Periodicidade das Inspecbes

Uma inspecdo visual das instalacbes deve ser efetuada anualmente. Os

detalhes estéo no projeto.

5.3 Sistemas de Monitoramento

5.3.1 Gravador de Video em Rede - TIPO |

e O dispositivo fornecido devera ser compativel com o sistema de monitoramento
e gerenciamento jA existente, devendo estar integrado em todas as suas
caracteristicas, incluindo o envio de alarmes, captura de metadados e faces
(linha WizSense). (O sistema atualmente existente na prefeitura é o DSS da
fabricante Dahua);

e A solucdo adotada para geréncia, andlise e gravacdo devera garantir a
integridade das imagens, audios e alarmes permitindo o gerenciamento do seu
acesso, leitura e remocao;

e A solucdo adotada para geréncia, analise e gravacdo de imagens devera ser
completa e suficiente para o atendimento de todos os elementos do sistema;

e Deve ser do tipo appliance que opere de forma autbnoma e autossuficiente.
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Devera suportar a conexao e a gravagdo de 16 canais com tecnologia IP com
até 8MP;

Deve possuir 16 interfaces ethernet RJ45 10/100Mbps com alimentagcdo POE
para conexao direta das cameras com tecnologia IP suportadas;

Deve permitir gravacdo nas resolucdes 1,3MP a 8MP;

Deve suportar compresséo de video de pelo menos H.264, H.264+ e H.265 para
otimizacdo da banda de transmissao e reducdo no espaco de armazenamento
nos Discos Rigidos;

Deve possuir Largura de Banda de 280Mbps ou superior;

Deve permitir visualizagdo ao vivo de imagens de até 8MP;

Deve possuir 1 interface de audio bidirecional RCA;

Deve permitir reproducéo sincronizada de até 16 canais simultaneos;

Deve possuir saida HDMI;

Deve permitir sistema de gravacdo em disco rigido com no minimo 2 (duas)
interfaces de conexédo padrdo SATA II;

Deve possuir 1 ou mais interfaces ethernet RJ45 10M/100M/1000M,;

Deve possuir no minimo 4 entradas de alarme e 1 saida de alarme para
acionamento de dispositivos via relé;

Deve possuir no minimo 1 conexdo USB sendo compativel com o padrédo
USB3.0;

Deve possuir o protocolo ONVIF para conexdo de cameras de diversos
fabricantes que operam com este protocolo;

Deve permitir tensdo de alimentacdo de 100 a 240VAC — 60Hz;

Devera ser fornecido com mouse para operacao;

Deve ser capaz de filtrar automaticamente alarmes falsos causados por animais,
folhas farfalhantes, luzes brilhantes entre outros, permitindo que o sistema atue
como reconhecimento secundario para os alvos.

Deve ser capaz através de algoritmo inteligente receber a informacdo das
cameras com analitico de protecéo perimetral filtrando o alarme de deteccédo de

movimento acionado por alvos.
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Deve acompanhar suportes e/ou acessorios para fixacdo em parede. O suporte
devera possuir acomodac¢éo para que os cabos ndo figuem expostos;

5.3.2 Camera de Monitoramento - TIPO |

11

O dispositivo fornecido devera ser compativel com o sistema de monitoramento
e gerenciamento j4 existente, devendo estar integrado em todas as suas
caracteristicas, incluindo o envio de alarmes, captura de metadados e faces
(linha WizSense). (O sistema atualmente existente na prefeitura € o DSS da
fabricante Dahua);

Possuir sensor de imagem em estado sélido de 1/2.7" ou maior, com varredura
progressiva;

Possuir lente 2.8mm.

Possuir resolu¢cdo minima de 2688x1520 pixels;

Possuir sensibilidade minima igual ou inferior a 0.003 lux no modo colorido,
0.0003 lux em preto e branco e 0 lux e no modo PB com IR ligado;

Possuir iluminador infravermelho incorporado a camera, com alcance minimo de
30m.

Ser capaz de fornecer fluxos H.264 e H.265 de forma independente e
simultanea,;

Deve possuir tecnologia de protocolo de compactacao inteligente em H.264 ou
H.265 (H.264+, H.265+, ou similar). Essa tecnologia deve possibilitar
compressao inteligente de alto desempenho, visando a economia de storage,
porém mantendo a qualidade do video.

Permitir a transmissdo em resolucéo 2688x1520 a taxa de frames de 30 frames
por segundo, no fluxo principal de video;

Permitir no minimo 3 fluxos de video configuraveis de forma independente;
Permitir no minimo 20 conexdes simultaneas de usuarios;

Possibilitar compensa¢do automética para tomada de imagem contra a luz de
fundo (BLC);
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Suportar recurso para reducao de ruido;

Possuir Wide Dynamic Range de, no minimo, 120dB. Ndo sera aceito WDR
Digital (DWDR);

Possuir recurso de compensacéo de luz alta denominada HLC,;

Possuir tempo do obturador entre 1/3 s e 1/12,000s;

Possuir porta para conexdao em rede TCP/IP com conector RJ-45 10/100BASE-
T;

Possuir os protocolos: IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, TCP, ICMP, IGMP, RTSP,
RTP, SMTP, SNMP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, QoS, 802.1x;

Permitir alimentacdo PoE de acordo com padrédo 802.3af ou 802.3at e 12V DC;
Incorporar Balango de Branco;

Possuir capacidade de armazenamento local através de Micro SD card;

Deve estar em conformidade com as especificagcdes ONVIF Profile S e Profile G.
Deve possuir arquitetura aberta para integracdo com outros sistemas.

Deve suportar compressao de audio G.711 e G.726;

Deve possuir microfone integrado;

Deve possuir pelo menos uma entrada e uma saida de alarme (relé);

Possuir grau de protecdo de acordo com padréo IP67;

Possibilitar operacdo no range de temperatura de 0° a 50°;

Possuir inteligéncia para protecdo de perimetro que suporte: Cruzamento de
linha e intrusdo com capacidade de classificar pessoas e veiculos.

Deve possuir sensor de alto desempenho e lente de grande abertura para exibir
uma imagem colorida clara no ambiente de iluminancia ultrabaixa usando
tecnologia de fotos sensibilidade fazendo com que a camera possa capturar
mais luz disponivel e exibir detalhes de imagem mais coloridos mesmo em
ambiente de baixa luminosidade.

A camera deve possuir a capacidade de gerar um alarme de voz e ativar efeito
luminoso quando ocorrer um evento de perimetro para realizar a dissuasao. A
camera deve possuir variedade de efeitos sonoros para selecdo e suportar

iImportagao de voz personalizada.
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O dispositivo deve possuir seguranca criptografada ponto a ponto, comprovada
pelo fabricante;

O dispositivo deve possuir tecnologia de checagem pacote de dados,
disponibilizando filtros como: fonte do IP, endereco de IP do alvo, tipo do
protocolo, porta do alvo e da fonte;

O fabricante deve garantir que o equipamento ndo é vulneravel a atagues de
rede DDoS e Phishing;

O dispositivo deve ser capaz de garantir a seguranca na atualizacdo de
firmwares, identificando pacotes diferentes do fabricante, permitindo somente a
utilizacao de versdes de firmware langcadas pelo mesmo;

O fabricante deve possuir certificagdo 1SO27001 vélida, garantindo a integridade
e seguranca dos dados coletados pelos dispositivos do mesmao.

Deve acompanhar suportes e/ou acessorios para fixacdo em parede. O suporte
devera possuir acomodac¢édo para que os cabos nao figuem expostos;

5.3.3 Camera de Monitoramento — TIPO II

13

O dispositivo fornecido devera ser compativel com o sistema de monitoramento
e gerenciamento j4 existente, devendo estar integrado em todas as suas
caracteristicas, incluindo o envio de alarmes, captura de metadados e faces
(linha WizSense). (O sistema atualmente existente na prefeitura € o DSS da
fabricante Dahua);

Possuir sensor de imagem em estado solido de 1/2.8" ou maior, com varredura
progressiva,;

Possuir lente motorizada de no minimo 3 a 12mm com iris fixa. Pode apresentar
outra configuracéo de lente desde que angulo de visdo horizontal seja de pelo
menos 100°;

Possuir filtro de corte de infravermelho removivel automaticamente;

Possuir resolu¢cdo minima de 1920x1080 pixels;
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Possuir sensibilidade minima igual ou inferior a 0.002 lux no modo colorido e 0
lux e no modo PB (com IR ligado);

Possuir iluminador incorporado a camera, com alcance minimo de 40m no
minimo.

Ser capaz de fornecer fluxos H.264 e H.265 de forma independente e
simultanea,;

Deve possuir tecnologia de protocolo de compactacao inteligente em H.264 ou
H.265 (H.264+, H.265+, ou similar). Essa tecnologia deve possibilitar
compresséo inteligente de alto desempenho, visando a economia de storage,
porém mantendo a qualidade do video.

Permitir a transmissdo em resolucdo 1920x1080 a taxa de frames de 30 frames
por segundo, no fluxo principal de video;

Permitir no minimo 3 fluxos de video configuraveis de forma independente;
Permitir no minimo 20 conexdes simultaneas de usuarios;

Possibilitar compensacdo automética para tomada de imagem contra a luz de
fundo (BLC);

Suportar recurso para reducao de ruido;

Possuir Wide Dynamic Range de, no minimo, 120dB. Ndo serd aceito WDR
Digital (DWDR);

Possuir recurso de compensacao de luz alta denominada HLC,;

Possuir tempo do obturador entre 1/3 s e 1/12,000s;

Possuir porta para conexdao em rede TCP/IP com conector RJ-45 10/100BASE-
T;

Possuir os protocolos: IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, TCP, ICMP, IGMP, RTSP,
RTP, SMTP, SNMP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, QoS, 802.1x;

Permitir alimentagcdo PoE de acordo com padréo 802.3af ou 802.3at e 12V DC;
Incorporar Balango de Branco;

Possuir capacidade de armazenamento local através de Micro SD card;

Deve estar em conformidade com as especificagcdes ONVIF Profile S e Profile G.

Deve possuir arquitetura aberta para integracdo com outros sistemas.
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Deve suportar compressao de audio G.711 e G.726;

Possuir grau de protecdo de acordo com padréo IP67 e protecéo IK10;
Possibilitar operagao no range de temperatura de 0° a 50°;

Possuir inteligéncia para protecdo de perimetro que suporte: Cruzamento de
linha e intrusdo com capacidade de classificar pessoas e veiculos.

O dispositivo deve possuir seguranca criptografada ponto a ponto, comprovada
pelo fabricante;

O dispositivo deve possuir tecnologia de checagem pacote de dados,
disponibilizando filtros como: fonte do IP, endereco de IP do alvo, tipo do
protocolo, porta do alvo e da fonte;

O fabricante deve garantir que o equipamento ndo é vulneravel a ataques de
rede DDoS e Phishing;

O dispositivo deve ser capaz de garantir a seguranca na atualizacdo de
firmwares, identificando pacotes diferentes do fabricante, permitindo somente a
utilizacao de versdes de firmware langcadas pelo mesmo;

O fabricante deve possuir certificacdo 1ISO27001 valida, garantindo a integridade
e seguranca dos dados coletados pelos dispositivos do mesmao.

Deve acompanhar suportes e/ou acessorios para fixacdo em parede. O suporte

devera possuir acomodacao para que 0s cabos nao fiquem expostos;

5.3.4 Rack - Tipo |
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Possuir no minimo 12U de altura;

Estrutura em chapa de aco;

Totalmente desmontéavel;

Profundidade 570mm.

Largura de minima 600 mm, com espago interno de 19” (polegadas) para
equipamentos;

Devera possuir abertura para passagem de cabos;

Devera possuir fecho com chave;
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Devera ser fornecido com itens para organizacédo de cabos;

Devera ser fornecido com régua de tomadas com tomadas suficientes para
todos os itens a serem instalados no rack

Devera conter parafusos M5 x 15 e porcas “gaiola” M5 suficientes para

instalacdo de todos os elementos ativos e passivos.

5.3.5 Cabo de rede CAT5e UTP

Devera estar aderente as normas TIA/EIA, Categoria 5e, em todas as suas
caracteristicas fisicas e elétricas, de uso externo e interno, com 04 (quatro)
pares de fios trancados;

Deveré possuir Certificacdo Anatel;

5.3.6 Disco Rigido 4 TB para videomonitoramento

O disco rigido devera ser destinado para aplicacbes de alta performance e
armazenamento de monitoramento;

Devera ter capacidade de 4TB;

Deveré operar em temperatura entre 5 e 60 °C

Possuir taxa de transferéncia de dados de no minimo 170 MB/s

Deverd possuir tempo entre falhas de no minimo 1.000.000 (um milhdo) de
horas

Possuir cache de no minimo 64 MB;

Devera possuir formato 3.5 polegadas.

5.3.7 No-Break Tipo I — 1,4 kVA

16

O No-Break com no minimo as seguintes caracteristicas:
Devera possuir no minimo 1400 VA;

Tempo de recarga das baterias internas de no maximo 11 Horas;
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Tensédo de entrada bivlot (120V/220V) automatico;
Tensao de saida de 120V;

Garantia 1 ano contra defeitos de fabricacao

6 Cobertura

O telhado serd composto por estrutura de madeira de qualidade reconhecida
da regido e telhamento com telha ceramica de encaixe, tipo portuguesa e telha
ondulada de fibrocimento, conforme especificado em projeto.

Serd previsto uma subcobertura com manta revestida por pelicula de aluminio
e as telhas ser&o do tipo ceramica de encaixe, fibrocimento e laje impermeabilizada.

Calhas, rufos e afins serdo em chapas galvanizada numero 24 e corte 33 ou

superior.
7 Esquadrias

Em madeira, aluminio, caixilho em ferro e aluminio com vidro, atendendo as
especificacdes do projeto e o cédigo de obras do municipio no tocante a iluminagao
e ventilagao.

8 Forro de Gesso

Seré instalado forro em placa de gesso no auditério, conforme projeto.

9 Aparelhos Sanitarios, pias e bancadas

Todos os banheiros e vestiarios teréo pias com coluna na cor branca e bacias
sanitarias com caixa acopladas de louca na cor branca, com excecdo da sala de
expurgo e os sanitarios PNE, onde serdo ser instaladas pias suspensas e bacias

sanitarias com valvula de descarga de louca na cor branca, assentados sobre base
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de concreto de 7cm, barras de aco inoxidavel, conforme projeto. Na sala de expurgo
a bacia sera instalada sobre uma base com altura determinada vide projeto.

Todas as bancadas de pias, lavatérios e balcdes de atendimento serdo em
granito, com dimensdes especificadas em projeto.

Nos seis consultorios médicos, sala de pré consulta, chefia administrativa,
sala de enfermagem, fraldario e sala multifuncional 02 seréo instaladas cubas de
lougca branca com torneiras cromadas de mesa, 1/2" ou 3/4" e acionamento
hidromecéanico ou alavanca. Na sala de curativo a torneira terd acionamento por
pedal elétrico.

Em todos os lavatorios restantes (excecao itens acima mencionados) serao
instaladas cuba de inox e as torneiras deverdo ser do tipo bica mével alta e cromada

e acionamento hidromecénico ou alavanca.

10 Revestimentos

Antes de ser iniciado qualquer servigo de revestimento deverdo ser testadas
todas as canalizacdes a pressdo recomendada.

O fornecimento e aplicacdo de chapisco de aderéncia com argamassa de
cimento e areia devera ser no traco 1:3, com adicdo de adesivo a base de resina
sintética, e = 5mm, nas paredes inclusive de areas umidas.

Toda a alvenaria a ser revestida sera chapiscada depois de
convenientemente limpa. Serdo chapiscadas também todas as superficies lisas de
concreto, como montantes, vergas e outros elementos da estrutura que ficardo em
contato com a alvenaria, inclusive fundo de vigas. O teto em laje pré-moldada
também devera ser chapiscado antes da aplicacdo do emboco.

A argamassa de chapisco devera ter consisténcia fluida, ser constituida de
areia, predominantemente grossa, com dimensao maxima entre 2,40mm e 6,30mm.

O procedimento de execucdo do chapisco deverd obedecer ao previsto na
NBR 7200 — Revestimentos de paredes e tetos com argamassas — materiais,

preparo, aplicacdo e manutencdo. As bases de revestimento deverdo atender as
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condicbes de plano, prumo e nivelamento, fixadas pela especificacdo de norma
brasileira.

Para a aplicacdo do chapisco, a base devera estar limpa, livre de po, graxas,
Oleos, eflorescéncias, materiais soltos ou quaisquer produtos que venham prejudicar
a aderéncia e abundantemente molhadas antes de receber a aplicacdo desse tipo
de revestimento. A operacdo devera ser executada, a fim de atingir o seu objetivo,
com o emprego de esguicho de mangueira.

A aplicagdo do chapisco devera ser realizada através de aspersdo vigorosa
da argamassa, continuamente sobre toda area da base, que se pretende revestir.

Fornecimento e aplicacdo de reboco tipo paulista utilizando argamassa mista
de cimento cal e areia, no traco 1:2:8, com 25mm de espessura, aplicado em parede
interna ou externa.

Os revestimentos ceramicos serdo executados com cuidado especial por
ladrilheiros peritos em servicos esmerados e duraveis. Serdo rejeitadas as pecas
gue denotarem empenho e desbitolagem.

A ceramica utilizada serd de primeira qualidade, nas dimensfes a serem
escolhidas e compativeis com os precos das planilhas, assentada com argamassa
colante aplicada com desempenadeira dentada e rejuntada na cor a ser determinada

pela FISCALIZACAO e com a espessura recomendada pelo fabricante.

11 Pinturas

Para a execucéao dos servicos de pintura todas as superficies a pintar deverao
ser limpas e preparadas para o tipo de pintura a que se destinem. Sera eliminada
toda a poeira depositada nas superficies a pintar, tomando-se precauc¢fes contra o
levantamento de p6 durante os trabalhos de pintura, até que as tintas sequem
inteiramente.

Cada deméao de tinta s6 podera ser aplicada quando a precedente estiver
perfeitamente seca, devendo-se observar um intervalo minimo de 24 horas entre
duas demaos sucessivas. lgual cuidado devera haver entre as demaos de massa e

tinta, sendo, pelo menos de 48 horas, nesse caso, o intervalo recomendado. Os
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mesmos cuidados deverdo ser tomados com a pintura da ferragem, portas de

madeira e demarcacdes de piso.

12 Sistemade Combate a Incéndio

Deverdo seguir orientacbes de projeto e instrucbes técnicas do corpo de
bombeiros, a aprovacdo de projeto bem como a emissdo do AVCB é de
responsabilidade da CONTRATADA, tendo como prazo para apresentacdo 60 dias

corridos a partir da entrega da obra.

13 Rede de Gases Medicinais

O projeto das instalacbes de oxigénio medicinal foi elaborado de modo a
garantir o fornecimento ao Clinica dentro das normas ABNT NBR 12188 e RDC50,
para redes de AR medicinal e Oxigénio, ficando o vacuo de responsabilidade do
cliente.

Para o desenvolvimento do projeto foram seguidas as normas e
recomendacdes das entidades a seguir relacionadas:

- Ministério da Saude: Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitaria — Resolucao RDC N°
50, de 21 de fevereiro de 2002.

- ABNT NBR-12188, de 07 de marco de 2016 - Sistemas centralizados de Oxigénio,
Ar Medicinal, Oxido Nitroso e Véacuo para uso medicinal em estabelecimentos

assistenciais de saude.

13.1 Sistema de Oxigénio

O sistema de Oxigénio foi projetado de forma a atender todos os postos de
consumo, a partir das centrais de suprimento, através de tubulacbes, com
encaminhamento dentro do Clinica com as decidas no local dos pontos de consumo.

Todos os postos de consumo serdo vedantes, isentos de 6leo e deverdo ser

locados em postos individuais.
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Em todo Clinica havera sistema de sinalizacdo e alarme para o controle do
oxigénio.

Os setores do Clinica possuirdo caixas com valvulas de seccdo e painéis de
Alarme Emergenciais - PAE, apds cada véalvula de secc¢éo, que acusam a queda de
pressdo na tubulacdo, quando esta for igual ou inferior a 4,5 kgf/cm2, fazendo atuar
sinal sonoro e luminoso. A localizacdo das Caixas de Seccao e Painéis de Alarme
Emergencial estdo indicadas nos desenhos, bem como os detalhes para instalacéo
dos Painéis de alarme sao indicadas nos desenhos.

As vazbOes e localizacdo dos pontos foram definidas a partir das
especificacdes contidas na norma ABNT NBR — 12.188. Calculou-se o diametro das
redes conforme caracteristicas especificas dos postos de consumo, admitindo-se
uma perda de carga igual a 6% e fator de utilizagdo do sistema conforme
especificacdes da norma ABNT NBR — 12.188.

13.2 Central de Suprimento de Oxigénio

Suprimento Primério e Reserva: 02 Cilindros de Oxigénio, sendo duas
baterias de 01 cilindro em cada lado da central (bateria de 01 cilindro primério e
outro 01 cilindro como reserva), formando uma central (01+01). Cada cilindro de

Oxigénio devera conter no minimo 10 m3 de gas armazenado.

13.3 Sistema de Ar Medicinal

O sistema de Ar Medicinal Comprimido foi projetado de forma a atender todos
0s postos de consumo, a partir das centrais de suprimento, através de tubulacdes,
com encaminhamento dentro do Clinica com as decidas no local dos pontos de
consumo.

Em todo Clinica havera sistema de sinalizagéo e alarme para o controle do ar
comprimido.

Os setores do Clinica possuirdo caixas com valvulas de seccdo e Painéis de

Alarme Emergenciais — PAE, ap0s cada valvula de seccéo, que acusam a queda de
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pressdo na tubulacdo, quando esta for igual ou inferior a 4,5 kgf/cm2, fazendo atuar
sinal sonoro e luminoso. A localizagdo das Caixas de Seccao e Painéis de Alarme
Emergencial estdo indicadas nos desenhos. Os detalhes para instalacdo dos Painéis
de alarme sao indicados nos desenhos.

As vazbOes e localizacdo dos pontos foram definidas a partir das
especificacdes contidas na norma ABNT NBR — 12.188. Calculou-se o diametro das
redes conforme caracteristicas especificas dos postos de consumo, admitindo-se
uma perda de carga igual a 6% e fator de utilizacdo do sistema conforme
especificacdes da norma ABNT NBR — 12.188.

13.4 Central de Suprimento de Ar Medicinal

Suprimento Primario e Reserva: 02 Cilindros de Ar Medicinal, sendo duas
baterias de 01 cilindro em cada lado da central (bateria de 01 cilindro primério e
outro cilindro como reserva), formando uma central (01+01). Cada cilindro de Ar

Medicinal devera conter no minimo 10m3 de gas armazenado.

13.5 Sistema de Vacuo Clinico

O sistema de vacuo clinico é exclusivo para a Odontologia.
13.5.1 Rede de Distribuicdo de Gases Medicinais

Refere-se ao conjunto de tubulagbes que se destinam a distribuicdo de
oxigénio, ar medicinal e vacuo, através de ramais, aos locais de uso onde existem

postos de utilizacdo apropriados para acoplamento de equipamentos ou dispositivos

de administracao destes fluidos aos pacientes.

22



dASALIO

} e AVANGCAR

13.5.2 Ramais

Refere-se a tubulacdo derivada da rede de distribuicdo, que supre de

oxigénio, ar medicinal, 6xido nitroso e vacuo clinico os postos de consumo.

13.5.3 Posto de Utilizag&o ou Posto de Consumo

Qualquer dos pontos terminais da rede de distribuicdo onde existe uma rosca
especifica para cada gas ou vacuo e que permite a conexao direta de equipamentos
usados para medir e utilizar o gas ou vacuo.

Todos os pontos de consumo serdo auto vedantes, isentos de 6leo e deverdo

ser locados em postos individuais, conforme desenhos.

13.5.4 Painel de Alarme de Emergéncia

Alarme que indica a necessidade de intervencdo da equipe de saude

(conjunto de profissionais responsaveis pelo atendimento dos pacientes).

13.5.5 Vélvula de Seccéo

Vélvula para blogueio do fluxo dos gases medicinais ou vacuo. Instalada nos

ramais principais que abastece os setores do Clinica.
13.5.6 Tubulacao
Nas salas de odontologia a tubulagdo serd embutida no piso, na area externa

a tubulacdo passara por uma canaleta de concreto, sob a grama e nos demais

ambientes a tubulagéo sera aparente.
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As tubulacdes ndo aparentes que atravessam vias de veiculos, arruamentos,
estacionamentos ou outras areas sujeitas a cargas de superficie, devem ser
protegidas por dutos ou encamisamento tubular, respeitando-se a profundidade
minima de 1,20m.

Nos demais a profundidade pode ser de no minimo 80cm.

e Vao Maximo entre Suportes

Diametro externo Vao maximo (vertical) Vao maximo (horizontal)
mm m m
Até 15 1,8 1,5
De 22 a?28 24 2,0
De 35 a 54 3,0 2,5
Maior que 54 3,0 3,0

e Identificacdo das Tubulacdes

As cores de identificagéo das tubulagbes padrdes sao:

LUInO COR DE PINTURA PADFff—‘«O PADRAO
DO TUBO MUNSELL | PANTONE
AR COMPRIMIDO MEDICINAL AMARELO—-SEGURANCA 5Y 8/12 109 C
OXICENIO MEDICINAL YVERDE—-EMBLEMA 2,5 G 4/8 349 C
VACUO MEDICINAL CINZA—CLARO N 6,5 COOL GRAY
OXIDO NITROSO MEDICINAL AZUL-MARINHO 5 PB 2/4 289 C

Nas tubulacbes de gases e vacuo devem ser aplicadas etiquetas adesivas

com largura minima de 20 mm e com o fundo na cor branca, de acordo com:
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a) o nome do gas respectivo em letras na altura minima de 10 mm, em caixa alta e
na cor preta;

b) uma seta na cor preta, em altura minima de 10 mm, indicando o sentido do fluxo;
C) € aceitavel a aplicacdo de faixa com o nome do gas e, nas extremidades da faixa,
o sentido do fluxo, desde que o nhome seja aplicado conforme letra a);

d) aplicadas a cada 5 m, no maximo, nos trechos em linha reta;

e) aplicadas no inicio de cada ramal;

f) nas descidas dos postos de utilizacéo;

g) de cada lado das paredes, forros e assoalhos, quando estes sdo atravessados
pela tubulacéo;

h) em qualquer ponto onde for necessario assegurar a identificacao.

As redes de gases medicinais devem ser pintadas em toda a sua extensao,

independentemente de serem aparentes ou embutidas.

13.6 Limpeza da Rede de Distribuicéo

Todo o pessoal envolvido na operacdo de limpeza deve estar treinado e
utilizando os equipamentos de protecao individual (EPI) adequados.

Os EPI's, as ferramentas e os equipamentos utilizados na operacdo de
limpeza devem estar livres de 6leo e graxa e preservados para esse fim. Manter
sempre boa ventilacdo nos locais onde se processe a operacao de limpeza.

A bancada a ser utilizada para limpeza dos itens deve ser limpa antes de ser
usada e/ou coberta por papel KRAFT ou folhas de polietileno. As pecas prensadas,
dobradas ou roscas roladas devem ser fabricadas sem utilizacdo de 6leo lubrificante
a base de hidrocarbonetos.

Antes da instalagéo, todos os tubos, véalvulas, juntas e conexdes, excetuando-
se apenas aqueles especialmente preparados para servicos com oxigénio, lacrados,
recebidos no local, devem ser devidamente limpos de 6leos, graxas e outras matérias
combustiveis, lavando-os com uma solucéo quente de carbonato de sodio ou fosfato

trissodico (na proporgéo de aproximadamente 400g para 10 ).
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E proibido o uso de solventes organicos tais como o tetracloreto de carbono,
tricloroetileno ou cloroetano no local de montagem.

A lavagem deve ser acompanhada de limpeza mecéanica com escovas, quando
necessario.

O material devera ser enxaguado com agua quente e seco com Nitrogénio ou
ar seco, isento de 6leo.

Apos a limpeza devem ser observados cuidados especiais na estocagem e
manuseio de todo este material, a fim de evitar contaminagdo antes da montagem
final.

Os tubos, juntas e conexfes devem ser fechados, tamponados ou lacrados de
tal maneira que pd, 6leos ou substancias organicas combustiveis ndo penetrem em
seu interior até o0 momento da montagem final.

Durante a montagem 0s segmentos que permaneceram incompletos devem
ser fechados ou tamponados ao fim da jornada de trabalho. As ferramentas utilizadas
na montagem da rede de distribui¢cdo, da centra dos terminais devem estar livres de
6leo ou graxa. Quando houver contaminacdo com 6leo ou graxa, estas partes devem
ser novamente lavadas e enxaguada.

N&o podem ser pintadas as superficies do item em contato 0os gases ou vacuo
clinico.

Quando néo for possivel utilizar etiqueta para identificar que o item esta limpo
para o servico a que se destina, usar caneta pneumatica ou elétrica ou marcador que
seja compativel com oxigénio. Nunca utilizar marcador industrial nas areas em
contato com oxigénio.

Para o descarte das solucdes de limpeza, deve ser consultado o 6rgéo de
Meio Ambiente.

As conexdes roscadas devem ser seladas com fita de resina fluorocarbono
(Teflon).

13.7 Testes

Apés a instalacdo do sistema centralizado, deve-se limpar a rede com

26



JASALTO

Nitrogénio livre de 6leo ou graxa, procedendo-se 0s seguintes testes:

Depois da instalacdo das valvulas dos postos de utilizacdo deve-se sujeitar
cada seccao da rede de distribuicdo a um ensaio de presséo de uma vez e meia que
a maior pressao de uso, mas nunca inferior a 10kgf/cmz.

Durante o ensaio deve-se verificar cada junta, conexao e posto de utilizacdo
com agua e sabdo a fim de detectar qualquer vazamento.

Todo vazamento deve ser reparado e deve-se repetir o ensaio de cada seccéo
em que houve reparos.

O ensaio de manutencdo da pressdo padronizada por 24h deve ser aplicado
apos o ensaio inicial de juntas e valvulas. Coloca-se nitrogénio, isento de 6leo ou
graxa a uma vez e meia a pressdo normal de trabalho. Instala-se um manometro
aferido e fecha-se a entrada de nitrogénio sob pressdo. A pressao dentro da rede
deve manter-se inalterada por 24h, levando-se em conta as variacbes de
temperatura.

Apébs a conclusao de todos os ensaios, a rede deve ser purgada com o gas
para o qual foi designada, a fim de remover todo o nitrogénio. Deve-se executar esta
purga abrindo-se todos os postos de utilizacdo com o sistema em carga, do ponto
mais proximo da central até o mais distante.

Em caso de ampliacdo de uma rede ja existente, os ensaios de ligacdo do

acréscimo a rede primitiva devem ser feitos com o gas a que se destina a rede.

13.8 Soldagem

Todas as juntas, conexdes e tubulagbes da rede devem ser soldadas com
solda de prata, de alto ponto de fusao (superior a 537°C).

Deve-se tomar um cuidado especial na soldagem a fim de evitar (excessos)
restos de solda no interior das tubulacdes. As partes externas dos tubos e juntas

soldadas devem ser limpas com agua quente apds a montagem.
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13.9 Materiais

A selecdo de materiais para rede de distribuicdo foi feita considerando-se as
caracteristicas de operagdo da tubulacao, servico e caracteristicas do fluido.
Para os Gases Medicinais, as Tubulacbes e Conexdes sdo de cobre sem

costura ASTM B75 - classe A soldadas pelo processo de brasagem com solda prata.

13.9.1 Fornecimento de Materiais

Todos os materiais e equipamentos serdo de fornecimento da instaladora, de
acordo com as especificacdes e indicacdes do projeto. Sera de responsabilidade da
instaladora o transporte de material, equipamentos, seu manuseio e sua total

integridade até o recebimento final da instalagéo.

13.9.2 Quantificacdo de Materiais

Seguira anexo ao projeto uma Lista de Materiais para orientacdo, em caso de
divergéncia entre a Lista de Materiais e o Projeto, prevalecera o projeto.

A instaladora ndo poderd se prevalecer de erro na quantificacdo. A
instaladora tera integral responsabilidade no levantamento de materiais necessarios
para o servico em escopo, conforme indicacdo nos desenhos, incluindo outros itens
necessarios a conclusdo da obra. A instaladora deverd prever em seu or¢camento
todos os materiais e mao-de-obra, necessarios para a montagem de equipamentos
especificos, etc.

N&o foram quantificados os materiais de fixacdo no qual a instaladora devera
prever verba para o mesmo. Nas plantas constam os detalhes de fixacdo e a

distancia em que serao instalados os suportes.
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N&o foram quantificadas miudezas tais como plug, cap, fita de vedacao, cola,
lixa, parafusos, porcas e arruelas. A instaladora devera preencher o campo verba
para miudezas com o valor estimado para esses servigos.

Serdo também de fornecimento da instaladora, quer constem ou ndo nos
desenhos referentes a cada um dos servicos, o seguinte material:

- Materiais para complementacdo de tubulacdo tais como: bracadeiras,
chumbadores, parafusos, porcas, arruelas, materiais de vedacao para rosca, etc.
- Materiais para uso geral tais como: eletrodo de solda elétrica, oxigénio, acetileno,

estopas, folhas de serra, cossinetes, brocas, ponteiras, etc.

13.9.3 Especificagcdo de Materiais

e Tubulacdes: os tubos e deverdo ser em cobre, classe A, conforme ASTM B-
75, com pontas lisas para solda, tipo encaixe, e a fabricacdo devera atender a
NBR 13206. As conexfes deverdo ser soldaveis sem anel de solda, ou

conexdes em bronze com rosca NPT propria para uso com oxigénio.

e Conex0des: as conexdes deverao ser soldaveis sem anel de solda, ou

conexdes em bronze com rosca NPT pr@pria para uso com oxigénio.

e Solda e Vedacdo: todas as juntas, conexdes e tubulacbes devem ser
soldadas com solda prata de alto ponto de fusao (superior a 5370.C) com uso
de macarico oxiacetileno ndo podendo ser utilizadas soldas de estanho. Na
vedacdo das pecas roscaveis devera ser utilizado fita tipo teflon. E proibido o

uso de vedante tipo zarcdo ou a base de tintas ou fibras vegetais

29



$ASALTO

13.10 Dimensionamento

O célculo dos diametros das tubulacdes foi efetuado levando-se em conta os
dados de VAZAO e PRESSAO requeridos nos equipamentos que utilizardo os

fluidos.

O procedimento de célculo adotado é:

Adota-se um diametro minimo, inicialmente.
Calcula-se a velocidade do gas na tubulacao.
Calcula-se a corregdo da massa especifica.
Célculo do numero de Reynolds.

vV V V V V

Determina-se a rugosidade da tubulacdo (de acordo com o tipo de material
utilizado).
» Calcula-se a perda de carga no trecho de tubulag&o considerado (incluindo-se
ai tubos retos e conexdes).
» Se a perda de carga for menor que 10% da pressao inicial, o diametro pode
ser avaliado no calculo da velocidade.
» Caso a perda de carga for maior que 10% da presséo inicial, refazer os
calculos, aumentando o didametro da tubulacao para bitola seguinte.
Para o projeto em questdo consultamos tabelas e softwares que fazem o
dimensionamento rapido da tubulacéo, que consideram:
» Tipo de tubulac&o que foi usado como base para o escoamento.
» Vazles determinadas em funcéo de distancias e diametros da tubulacao.
» Pressao de trabalho da rede.
» Diametros.
A determinacdo das vazdes deve obedecer a especificacdo dos
equipamentos a serem utilizados e a norma NBR12188.
Os equipamentos para uso Clinica sao projetados para operar com pressao

de alimentacao de 50 psi (3,5 kgf/cm? aproximadamente), com variacao de 30%, isto
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e AVANCAR

€, a fonte de alimentacéo gasosa (posto de consumo) deve manter a pressao entre 4

e 5 kgf/cm2. Contudo, € admissivel pressdo maxima na rede de 8 kgf/cmz.

13.11 DisposigOes Gerais

A instaladora ndo deve prevalecer-se de qualquer erro involuntario, ou de
qualquer omissdo eventualmente existente para eximir-se de suas
responsabilidades. A instaladora obriga-se a satisfazer a todos 0s requisitos

constantes nos desenhos e nas especificacoes.

Em caso de necessidade de alteracdo no projeto ou sugestao de melhoria, a
instaladora devera avisar imediatamente o nosso departamento de projetos para que
em comum acordo facamos as alteracdes sugeridas ou nao.

Todas as obras civis pertinentes ao projeto serdo de responsabilidade da

Montadora.
14.Climatizacdo e Conforto Térmico
As unidades condensadoras de ar-condicionado do sistema de Volume
Refrigerante Variavel — VRV ficardo localizadas na cobertura ou na parede externa
préximo a unidade evaporadora, com distancia maxima € de 20m.
15.Acessibilidade
Todo o projeto seguird as normas de acessibilidade conforme NBR

9050/2015. 5% das vagas de estacionamento serdo destinadas a IDOSOS e 3% das

vagas a PNE.
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16.Aterro

Ser4 executado aterro com compactacdo minima de 95% PN com solo
resultante da escavacao prevista em projeto, o solo a ser utilizado devera estar livre

de entulhos e matéria organica.

17.Servigos Complementares

Sera previsto o plantio de grama do tipo batatais nos locais indicados em

projeto.

18.Limpeza Final da Obra

A obra devera ser entregue completamente limpa. Os vidros e pisos deverao
ser lavados, devendo qualquer vestigio de tinta e argamassa desaparecer, deixando
as superficies completamente limpas e em perfeito estado, sob pena de serem
substituidas.

Tudo quanto se refere a metais, macanetas, etc. deverdo ficar perfeitamente
polidos, sem arranhdes ou falhas.
Os procedimentos indicados acima se estendem também a é&rea externa,

implicando na limpeza do piso, gramado, ou seja, tudo que se refere a obra.
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