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OBRA : UNIDADE BASICA DE SAUDE CELANI

LOCAL : RUA TUGUSLAVIA (AO LADO DO N° 169), JARDIM CELANI,
SALTO — SP 13326-122

Sdo Paulo, 10 de abril de 2025

A Prefeitura da Estancia Turistica de Salto,

Prezados Senhores:

Atendendo solicitagdo de V.S.?, estamos apresentando os resultados das sondagens a
percussdao de simples reconhecimento com ensaios SPT. Neste relatorio sdo apresentados os
resultados através de segdes geologicas-geotécnicas, indicando as caracteristicas dos solos e
rocha perfurados e as posi¢cdes dos niveis de agua encontrados nos 5 pontos de sondagem a
percussio, totalizando 40,00 metros perfurados.

Sem mais para o momento, colocamo-nos ao inteiro dispor de V.S.?, para os

esclarecimentos que se fagcam necessarios e subscrevemo-nos,

Atenciosamente,

Geéf.l)ﬂgo A

ndrighetti
Gerente Técnico e Comercial
CREA/SP 5062472032
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1- APRESENTACAO

O presente relatorio faz parte das atividades de sondagem a percussdo de simples
reconhecimento com ensaios SPT realizada pela empresa D-Geo Geologia e Ambiental a
pedido da solicitante Prefeitura da Estincia Turistica de Salto. A area de estudo esta localizada
na Rua Iuguslavia (ao lado no n° 169), Jardim Celani, Salto — SP. Foram realizados cinco furos
de sondagem a percussdo que se iniciaram no dia 03/04/2025 e encerraram no dia 03/04/2025.
Os métodos de sondagem e do ensaio SPT foram conduzidos com base nos procedimentos
encontrados na NBR 6484 (2020) também de acordo com as orientacdes da ABGE, conforme

Monticelli (2021).
2 - METODOS UTILIZADOS

Os procedimentos adotados durante a realizagdo dos servigos procuraram seguir ao
maximo o método de ensaio da NBR 6484 (2020) e as orientacdes da ABGE conforme
Monticelli (2021). Ap6s a locagdo dos pontos conforme croqui do Anexo 1, as sondagens foram
desenvolvidas conforme a sequéncia na Tabela 1. Durante a perfuragdo foram realizados os
testes SPT, cujo resultado esta disponivel em forma grafica juntamente com perfis individuais

geologico/geotécnico de cada furo de sondagem no Anexo 2.

Tabela 1 - Sequéncia de realizagdo dos estudos de sondagem a percusséo

Ponto de sondagem | Data de realizacdo | Profundidade (m)
SP-01 03/04/2025 8,00
SP-02 03/04/2025 8,00
SP-03 03/04/2025 8,00
SP-04 03/04/2025 8,00
SP-05 03/04/2025 8,00

3 - SONDAGEM PERCUSSIVA

A sondagem percussiva consiste na perfura¢do do solo com ferramentas manuais (trado)
e a realizagdo de ensaios SPT a cada metro, com o objetivo de obter a resisténcia ao impacto
do solo. Por meio dessa sondagem também ¢ possivel conhecer as camadas presentes de solo

em subsuperficie na regido de interesse.
3.1 - EQUIPAMENTOS

Para a boa realizacdo do ensaio, devem ser utilizados os seguintes equipamentos:
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Tel.: (11) 3473-2922 « d-geo@d-geo.com.br * www.d-geo.com.br



g
Abril, 2025 *:ff.l D L GE O
N° do Relatorio: RT-0301-25 R00 | i
e Torre de ago apoiada em quatro pontos formando um tripé com trés pernas sendo
uma dupla, na qual ¢ montado o sarilho para auxiliar durante as manobras. Ao
topo do tripé tem-se a roldana acoplada;
e Tubo de revestimento em ago com diametro nominal interno de 67 mm e diametro
nominal externo de 76 mm,;
e Haste de lavagem/perfuracdo em ago com diametro nominal interno de 25 mm e
massa teorica de 3,23 kg/m acopladas entre si por roscas e luvas;
e Amostrador padrao de diametro externo de 50,8 mm e didmetro interno de
34,9mm com bico em ago temperado;
e Martelo maci¢o padronizado em ferro, com coxim de madeira dura, de forma
prismatica e massa igual a 65 kg;
e C(Cabeca de bater com massa nominal entre 3,5 e 4,5 Kg, altura de (90 + 10) mm e
com tarugo em aco de diametro igual a (88 = 10) mm;
e Trépano em aco com largura de 62 mm e diametro nominal de 25 mm;
e Trado concha com (100 £ 10) mm de diametro;
e Trado helicoidal com diametro entre 62 ¢ 65 mm,;
e Medidor de nivel de dgua;
e Tambor com divisoria interna para decantacao;

e Bomba motorizada e demais equipamentos exigidos pelo método de ensaio.
3.2 - EXECUCAO DO ENSAIO
3.2.1 - PROCESSO DE PERFURACAO (DESCRICAO SUMARIA)

O processo de perfuragdo se inicia com o uso do trado concha até a profundidade de 1 m.
Nesse momento fez-se o ensaio SPT que consiste em golpear o solo quantas vezes forem
necessarias para que a haste penetre 45 cm separados em trés segmentos de 15 cm. Novamente
perfura-se o solo com o trado e, ap6s cada unidade inteira de metro (1, 2, 3, ...), faz-se o teste
SPT. O uso do trado incide até encontrar o nivel de d4gua do subsolo ou inviabilidade de avanco
com sua utilizacao, ou seja, avangos inferiores a 50 mm apos 10 min de operagao. A partir desse

ponto a perfuragdo prossegue por circulagdo d’agua e emprego do trépano.
3.2.2 - AMOSTRAGEM

As amostras devem ser colhidas a cada metro de profundidade por meio do trado e durante

os ensaios de SPT por meio do amostrador padrdao. As amostras colhidas devem ser
4
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acondicionadas em recipientes proprios hermeticamente fechados e encaminhadas para

identificacdo tactil-visual.
3.2.3 - ENSAIO DE PENETRACAO DINAMICA

O ensaio de penetragao realizado pelo SPT (Standard Penetration Test) permite conhecer
o indice de resisténcia a penetragdo dos solos (). Esse indice ¢ obtido pela cravacdo do
amostrador padrao através de quedas sucessivas do martelo padronizado com massa de 65 kg a
uma altura de 75 cm sob a cabega de bater. O ensaio consiste em promover quantos golpes
forem necessarios para que a haste penetre 45 cm do solo separados em trés segmentos de 15
cm. O valor de N corresponde a soma da quantidade de golpes necessarios para penetragao dos

ultimos 30 cm de cada teste. A quantidade de golpes ¢ registrada para cada segmento de 15cm

(n9 de golpes/

centimetros penetrado s) ou conforme orientacdo da

em forma de fracao
Norma Brasileira NBR 6484/2020.

3.3 - OBSERVACOES DO NiVEL DE AGUA FREATICO

Devem ser realizadas determinagdes do nivel d’agua freatico conforme indicado no
método de ensaio pela Norma Brasileira NBR 6484/2020. De modo que, quando identificado o
nivel de agua, essa medicao ocorre no inicio € no fim de cada interrup¢do da sondagem e apos
sua finalizacdo, decorridas no minimo 12 hs. Os resultados dessas determinagdes estdo

apresentados nos perfis de sondagem em Anexo 2.
3.4 - PROFUNDIDADES DAS PERFURACOES

A profundidade de todas as perfuragdes foi estabelecida juntamente com a Prefeitura da
Estancia Turistica de Salto em conformidade a Norma Brasileira NBR 6484/2020 e de acordo

com os seguintes critérios de paralisacao:

» Profundidade de 8m;
» deslocamentos por ponto;

» impenetravel por lavagem por tempo.
3.5— APRESENTACAO DOS RESULTADOS

Locacao das Sondagens

A quantidade de furos de sondagem, bem como a posi¢do deles, foi definida pela

Prefeitura da Estancia Turistica de Salto conforme interesse proprio de estudo.

Levantamento Planialtimétrico
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O levantamento planialtimétrico foi fornecido pela Prefeitura da Estancia Turistica de

Salto em planta georreferenciada contendo cotas e coordenadas dos pontos a serem sondados.

Perfis Individuais

Os perfis individuais dos furos de sondagem estdo apresentados no Anexo 2 e representam
um compilado das informagdes coletadas em campo, bem como uma representacdo
geologica/geotécnica do solo. Além disso informam graficamente os valores de resisténcia a
penetracao do solo e caracteristicas geotécnicas das rochas. Conforme pode-se observar nos
perfis individuais, a quantidade total dos 05 (cinco) furos de sondagens perfazem 40,00

metros perfurados.

Documentacao Fotografica

Foram registradas através de fotos, a realizagdo de cada sondagem. Algumas destas fotos

sdo apresentadas no Anexo 2.
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ANEXO 1

Croqui e localizacao dos pontos de sondagem mista
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ANEXO 2

Perfis individuais de sondagem e SPT
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SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO DO SOLO COM SPT - NBR 6484/2020

CLIENTE: PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SALTO SONDAGEM A PERCUSSAO: SP-01
OBRA: 0301-25 - UBS CELANI INICIO:  03/04/2025 TERMINO:  03/04/2025 COTA: 102,06
LOCAL: RUA IUGUSLAVIA (AO LADO DO N° 169), JARDIM CELANI, SALTO — SP 13326-122 [PATUM: Sirgas 2000 COORD. N: 7432985 E: 263421
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SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO DO SOLO COM SPT - NBR 6484/2020

CLIENTE: PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SALTO SONDAGEM A PERCUSSAO: SP-02
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SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO DO SOLO COM SPT - NBR 6484/2020
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SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO DO SOLO COM SPT - NBR 6484/2020
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