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Escala: Data de Emissão:

Folha:

12/40
indicada

Local:

Prancha:
Cálculo Estrutural de um Prédio destinado à Unidade Basica de Saúde Jardim Celani 
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RELAÇÃO DO AÇO - BALDRAME

VB1 VB2 VB3
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VB55 VB56 VB57
VB58 VB59 VB60
VB61 VB62 VB63
VB64 VB65 VB66
VB67 VB68 VB69
VB70 VB71 VB72
VB73 VB74 VB75
VB76

AÇO N DIAM Q UNIT C.TOTAL
(cm) (cm)

60 1 5.0 3145 90 283050
2 5.0 91 110 10010
3 5.0 108 132 14256
4 5.0 188 150 28200

50 5 6.3 100 129 12900
6 6.3 2 123 246
7 6.3 1 163 163
8 8.0 12 158 1896
9 10.0 2 324 648

10 10.0 2 369 738
11 10.0 2 390 780
12 10.0 3 430 1290
13 10.0 2 461 922
14 10.0 1 135 135
15 10.0 2 134 268
16 10.0 2 523 1046
17 10.0 23 445 10235
18 10.0 2 132 264
19 10.0 2 127 254
20 10.0 2 487 974
21 10.0 2 813 1626
22 10.0 2 1099 2198
23 10.0 2 200 400
24 10.0 2 955 1910
25 10.0 2 431 862
26 10.0 1 190 190
27 10.0 4 195 780
28 10.0 1 930 930
29 10.0 4 185 740
30 10.0 8 1198 9584
31 10.0 5 1200 6000
32 10.0 2 1141 2282
33 10.0 3 192 576
34 10.0 3 509 1527
35 10.0 4 583 2332
36 10.0 2 631 1262
37 10.0 2 676 1352
38 10.0 5 440 2200
39 10.0 2 466 932
40 10.0 2 794 1588
41 10.0 2 839 1678
42 10.0 2 375 750
43 10.0 2 402 804
44 10.0 1 340 340
45 10.0 2 405 810
46 10.0 2 431 862
47 10.0 2 1000 2000
48 10.0 1 530 530
49 10.0 2 1042 2084
50 10.0 2 796 1592
51 10.0 2 856 1712
52 10.0 2 639 1278
53 10.0 2 674 1348
54 10.0 2 1378 2756
55 10.0 1 210 210
56 10.0 1 230 230
57 10.0 2 1079 2158
58 10.0 2 434 868
59 10.0 2 840 1680
60 10.0 2 882 1764
61 10.0 4 331 1324
62 10.0 4 376 1504
63 10.0 4 345 1380
64 10.0 4 371 1484
65 10.0 2 1366 2732
66 10.0 1 205 205
67 10.0 2 1082 2164
68 10.0 2 425 850
69 10.0 2 1158 2316
70 10.0 2 564 1128
71 10.0 2 1198 2396
72 10.0 2 647 1294
73 10.0 2 1016 2032
74 10.0 2 341 682
75 10.0 2 233 466
76 10.0 2 391 782
77 10.0 2 439 878
78 10.0 2 181 362
79 10.0 2 226 452
80 10.0 2 654 1308
81 10.0 2 689 1378
82 10.0 2 784 1568
83 10.0 2 295 590
84 10.0 1 600 600
85 10.0 2 817 1634
86 10.0 2 339 678
87 10.0 2 390 780
88 10.0 2 1181 2362
89 10.0 2 1142 2284
90 10.0 2 424 848
91 10.0 2 235 470
92 10.0 1 575 575
93 10.0 2 465 930
94 10.0 2 761 1522
95 10.0 1 215 215
96 10.0 2 839 1678
97 10.0 2 641 1282
98 10.0 2 687 1374
99 10.0 2 541 1082

100 10.0 2 586 1172
101 10.0 2 366 732
102 10.0 2 411 822
103 10.0 2 619 1238
104 10.0 2 670 1340
105 10.0 4 940 3760
106 10.0 1 470 470
107 10.0 2 822 1644
108 10.0 1 1055 1055
109 10.0 1 460 460
110 10.0 2 1198 2396
111 10.0 2 885 1770
112 10.0 1 469 469
113 10.0 2 1070 2140
114 10.0 1 645 645
115 10.0 1 1025 1025
116 10.0 2 877 1754
117 10.0 2 1111 2222
118 10.0 2 971 1942
119 10.0 1 170 170
120 10.0 2 1198 2396
121 10.0 2 1006 2012
122 10.0 2 498 996
123 10.0 2 1119 2238
124 10.0 2 1154 2308
125 10.0 2 336 672
126 10.0 2 378 756
127 10.0 2 139 278
128 10.0 2 138 276
129 10.0 4 490 1960
130 10.0 4 500 2000
131 10.0 2 495 990
132 10.0 2 133 266
133 10.0 2 539 1078
134 10.0 2 231 462
135 10.0 2 276 552
136 10.0 2 211 422
137 10.0 2 257 514
138 10.0 2 498 996
139 10.0 2 489 978
140 10.0 4 497 1988
141 10.0 6 436 2616
142 10.0 2 504 1008
143 10.0 2 490 980
144 10.0 2 611 1222
145 10.0 2 180 360
146 10.0 2 661 1322
147 10.0 4 565 2260
148 10.0 1 255 255
149 10.0 2 604 1208
150 10.0 4 191 764
151 10.0 2 236 472
152 10.0 2 752 1504
153 10.0 2 767 1534
154 10.0 2 591 1182
155 10.0 2 237 474
156 10.0 2 245 490
157 10.0 2 271 542
158 10.0 2 740 1480
159 10.0 2 1074 2148
160 10.0 2 1110 2220
161 10.0 2 454 908
162 10.0 2 490 980
163 10.0 4 349 1396
164 10.0 2 394 788
165 10.0 2 239 478
166 10.0 2 287 574
167 10.0 2 465 930
168 10.0 2 507 1014
169 10.0 2 439 878
170 10.0 1 157 157
171 10.0 1 197 197
172 10.0 2 490 980
173 10.0 2 393 786
174 10.0 2 1096 2192
175 10.0 1 265 265
176 10.0 1 185 185
177 10.0 1 230 230
178 10.0 2 1167 2334
179 10.0 2 790 1580
180 10.0 1 136 136
181 10.0 2 828 1656
182 10.0 1 129 129
183 10.0 2 500 1000
184 10.0 1 143 143
185 10.0 2 494 988
186 10.0 2 426 852
187 10.0 1 132 132
188 10.0 2 495 990
189 10.0 2 747 1494
190 10.0 2 1071 2142
191 10.0 1 122 122
192 10.0 1 173 173
193 10.0 2 1137 2274
194 12.5 2 317 634
195 12.5 2 560 1120
196 12.5 2 768 1536
197 12.5 5 864 4320
198 12.5 4 979 3916
199 12.5 8 846 6768
200 12.5 2 278 556
201 12.5 4 285 1140
202 12.5 4 948 3792
203 12.5 2 804 1608
204 12.5 2 279 558
205 12.5 4 939 3756
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DATA ASSIN.
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7 Resumo de Aço: Armação de viga baldrame (montagem)
ø (mm) Comprimento  (m) Massa (kg)

5,0 3356 516,82
6,3 - 1/4" 133 32,59

8,0  -  5/16" 47 18,57
10,0 - 3/8" 2455 1514,74
12,5 - 1/2" 298 286,97

Total Aço 2369,69 Kg
Especificação do concreto: FCK=25MPa, slump 10±2 - Brita n.º 1 ou Brita n.º 0 e 1
Especificação do aço: CA50 e CA60 

Fica a critério do cliente a escolha do fornecedor de aço e concreto.

Para quantificar concreto, considerar 5% de perda + 5% de adensamento;

Anotações : 02Anotações : 01

Massa ø16,0mm - 1,578Kg/m ± 6%
Massa ø12,5mm - 0,963Kg/m ± 6%
Massa ø10,0mm - 0,617Kg/m ± 6%
Massa ø8,0mm - 0,395Kg/m ± 10%
Massa ø6,3mm - 0,245Kg/m ± 10%
Massa ø5,0mm - 0,154Kg/m ± 6%

Conforme NBR - 7480

Nível - Valor apenas de referência, deverá ser conferido  no local  conforme projeto de
arquitetura e/ou topografia.

É fundamental a contratação de um construtor habilitado e registrado no CREA (Conselho Regional de Engenharia
IMPORTANTE

e Agronomia) ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo) para a execução do projeto em questão.

Armação de Vigas - Pavimento Térreo 

Arame recozido 18 BWG - Estimativa para esta etapa: 59Kg 
Estimativa de consumo de concreto: 37,77m³ - Vigas (baldrame + 50,00cm)
Estimativa de consumo de fôrma de madeira: 372,27m² 
Índice aço/concreto: 62,74Kg/m³

9ø5,0 c=90 c/16

2ø8,0 c=206

VB22A

P77 P111

16620 20

1702,80 VB22(20X30)

9 N1 ø5,0 c=90

200

30
0

150

25
0

2ø10,0 c=206
16620 20

ACRÉSCIMO DAS VIGAS: VB2214/09/2018 ENG.º SANDRO

8.0 2800
10.0 14443

Índice aço/concreto médio: 43,07Kg/m³
Área de Cobertura dos Pilares: 1013,49m² / 112 = 9,05m²

(baldrame) - Parte 1/2 - nível: + 50,00cm

07/03/2025

Salto - SP
Rua Iugoslávia, Jardim Celani
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