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Cálculo Estrutural de um Prédio destinado à Unidade Basica de Saúde Jardim Celani
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RELAÇÃO DO AÇO - COBERTURA 2.ª LAJE
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AÇO N DIAM Q UNIT C.TOTAL
(cm) (cm)

60 1 5.0 217 78 16.926
2 5.0 86 90 7.740
3 5.0 191 128 24.448

50 4 6.3 12 129 1.548

5 10.0 6 836 5.016
6 10.0 7 836 5.852
7 10.0 4 395 1.580
8 10.0 4 551 2.204
9 10.0 4 395 1.580

10 10.0 4 551 2.204
11 10.0 4 285 1.140
12 10.0 4 270 1.080
13 10.0 4 276 1.104
14 10.0 5 585 2.340
15 10.0 4 276 1.104
16 10.0 4 585 2.340
17 10.0 4 905 3.620

18 12.5 5 905 4.525
19 12.5 14 905 12.670
20 12.5 9 905 8.145
21 12.5 14 905 12.670
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Especificação do concreto: FCK=25MPa, slump 10±2 - Brita n.º 1 ou Brita n.º 0 e 1
Especificação do aço: CA50 e CA60 

Fica a critério do cliente a escolha do fornecedor de aço e concreto.
Para quantificar concreto, considerar 5% de perda + 5% de adensamento;

Anotações : 02Anotações : 01

Massa ø16,0mm - 1,578Kg/m ± 6%
Massa ø12,5mm - 0,963Kg/m ± 6%
Massa ø10,0mm - 0,617Kg/m ± 6%
Massa ø8,0mm - 0,395Kg/m ± 10%
Massa ø6,3mm - 0,245Kg/m ± 10%
Massa ø5,0mm - 0,154Kg/m ± 6%

Conforme NBR - 7480

Nível - Valor apenas de referência, deverá ser conferido  no local  conforme projeto de
arquitetura e/ou topografia.

É fundamental a contratação de um construtor habilitado e registrado no CREA (Conselho Regional de Engenharia
IMPORTANTE

e Agronomia) ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo) para a execução do projeto em questão.

Resumo de Aço: Armação de viga de cobertura 2.ª laje (montagem)
ø (mm) Comprimento  (m) Massa (kg)

5,0 492 75,77
6,3 - 1/4" 16 3,92

10,0 - 3/8" 312 192,50
12,5 - 1/2" 381 366,90

Total Aço 639,09 Kg

Arame recozido 18 BWG - Estimativa para esta etapa: 16Kg 
Estimativa de consumo de concreto: 6,91m³ - Vigas (2.ª laje + 655,00cm)
Estimativa de consumo de fôrma de madeira: 68,25m² 
Índice aço/concreto: 92,49Kg/m³

Índice aço/concreto médio: 43,07Kg/m³
Área de Cobertura dos Pilares: 1013,49m² / 112 = 9,05m²

Armação de Vigas - Pavimento
Cobertura (2.ª laje): + 655,00cm
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Salto - SP
Rua Iugoslávia, Jardim Celani


	Sheets and Views
	Layout10


