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PAREDE

£

DESCIDA @15MM

TUBO 215MM

POSTO DE CONSUMO

"~ VALVULA DUPLA RETENGAO

CACHIMBO PARA

POSTO APARENTE

DETALHEPOSTO EMBUTIDO

SEM ESCALA

LAJE DE CONCRETO

VALVULA DE INTERLIGAGAO ESFERA 1/27

MANUSEIO DEVERA SER FEITO SOMENTE
POR PROFISSIONAIS QUALIFICADOS PARA

TUBULAGAO @15mm

A OPERAGAO.

RAMIFICAGOES \

TUBULAGAO @15mm

VAI PARA CONSUMO \

PAINEL DE ALARME

DESCIDA @15MM

——

TIPICO

200

1500

POSTO DE CONSUMO
AR MEDICINAL

TIPICO

POSTO DE CONSUMO
OXIGENIO

\ 0,00

PISO ACABADO

DETALHE - SEQUENCIA DE MONTAGEM DE POSTOS DE CONSUMO

SEM ESCALA

AR MEDICINAL \

1800
(TIPICO)

- 400 400

\ TIPICO TIPICO

PAINEL DE ALARME

OXIGENIO I ==

|

| ‘__4@\! POSTO DE CONSUMO
POSTO DE CONSUMO OXIGENIO

CABO ELETRICO

INSTALAGAO DIRETO
NA REDE ELETRICA
DO CLIENTE (SEM PLUG)

’/ AR MEDICINAL

1500
(TIPICO)

CABO ELETRICO

INSTALAGAO DIRETO
NA REDE ELETRICA
DO CLIENTE (SEM PLUG)

| 0,00

PISO ACABADO

. VALVULA AR MEDICINAL

1800mm

ALTURA SUGERIDA PARA A ULTIMA VALVULA (NOTA 9)

| 0,00

PISO ACABADO

DETALHE - MONTAGEM CAIXAS DE SECCAO MULTIGASES

SEM ESCALA
FLUIDO COR DE PINTURA| PADRAO | PADRAO
DO TUBO MUNSELL | PANTONE
AR COMPRIMIDO MEDICINAL AMARELO—-SEGURANGA SY 8/12 109 C
OXIGENIO MEDICINAL VERDE—EMBLEMA 25 G 4-/8 349 C
VACUO MEDICINAL CINZA—CLARO N 6,5 COOL GRAY

TABELA DE CORES DAS IDENTIFICACOES

NOTAS GERAIS PARA IDENTIFICACAO DAS TUBULACOES:

1— A LOCALIZAGAO DA FAIXA DEVE SER:
— NAS PROXIMIDADES DAS CONEXOES;

— A JUSANTE DAS VALVULAS (OU QUANDO NAO POSSIVEL FAZER A MONTANTE);

— NAS PROXIMIDADES DOS APARELHOS DE SERVIGO;

DETALHE - MONTAGEM PAINEIS DE ALARME

SEM ESCALA
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VALVULAS DE MANUTENCAO
SEM ESCALA

DIAMETRO EXTERNO

VAO MAXIMO (VERTICAL)

VAO MAXIMO (HORIZONTAL)

ATE 15 mm 1,8 m 1,5 m
22 A 28 mm 2,4 m 20m
35 A 54 mm 3,0 m 25 m
ACIMA DE 54 mm 3,0 m 3,0 m

VAO MAXIMO ENTRE OS SUPORTES

SEM ESCALA

VERDE—-EMBLEMA VERDE-EMBLEMA

-

—
- & OXIGENIO MEDICINAL -

ETIQUETAS DE IDENTIFICACAO P/ TUBULACOES 02
SEM ESCALA

AMARELO SEGURANGA AMARELO SEGURANCA

/ 1\
6 AR COMPRIMIDO MEDICINAL

ETIQUETAS DE IDENTIFICACAO P/ TUBULACOES AR
SEM ESCALA

CINZA CLARO CINZA CLARO

- —
& VAcuo cLiNICO

ETIQUETAS DE IDENTIFICACAO P/ TUBULACOES VACUO

SEM ESCALA

— DE CADA LADO DAS PAREDES, FORROS E ASSOALHOS, QUANDO ATRAVESSADOS.
— EM QUALQUER PONTO QUE SEJA NECESSARIO ASSEGURAR A IDENTIFICAGAO.

NOTAS GERAIS:
1 — DIMENSOES EM MILIMETROS, EXCETO INDICAGAO CONTRARIA.

2 — TUBULAGOES EM COBRE ASTM B-75, CLASSE A, EXTREMIDADES PLANAS, DIAMETROS CONFORME INDICADOS.

3 — PRESSAO DE TRABALHO DA REDE = 6,0 kgf/cm2
4 — TODAS AS SOLDAS DEVERAO SER EXECUTADAS PELO PROCESSO DE BRASAGEM A PRATA.

5 — TODAS AS ROSCAS DEVERAO SER VEDADAS COM FITA TEFLON.

6 — PARA LIMPEZA DE TUBULAGOES SEGUIR A NORMA W.M.—PR-029.

7 — PARA PINTURA DE TUBULAGOES SEGUIR A NORMA W.M.—PR-059.

8 — PARA TESTE DE ESTANQUEIDADE DA REDE SEGUIR A NORMA W.M.—PR-342.

9 — A ALTURA DA CAIXA DE SEGAO 1800mm E RECOMENDADA, PODENDO SER ALTERADA
DE FORMA A ATENDER AS INSTALAGOES DO CLIENTE.

10 — PARA PURGA DAS REDES SEGUIR A NORMA W.M.—PR-853.
11 — PARA IDENTIFICAGAO DE TUBULAGOES SEGUIR NORMA W.M.—PR—059.
12 — OBRAS CIVIS SAO DE RESPONSABILIDADE DO CLIENTE.

$3SALTO

Obra:

UBS Jardim Celani

REDE MEDICINAL - REDE DE GASES MEDICINAIS,
AR COMPRIMIDO E VACUO

Local: Rua lugoslavia, Jardim Celani
Salto, Sp

Folha:

33/40

Escala: Data de Emisséo:
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