“lanta de SItuacao

Dlagrama Unitilar

Notas:

— Entrada de servico — ponto de entrega conf. GED 2859 des.: () 1 1/4, () 1. 2/4, (x) 1 3/4 ( )1 4/4

— Posto de transformacdo conforme GED 2859 des. ( X )7 1/2, () 7 2/2, () 8.

Se caixa de medi¢cdo junta ao poste, o aterramento serd:

— ( ) Caixa Al 4+ Ts, GED 2861, des. 20 1/4, 20 2/4 e 36 2/2;
— (X ) Caixa 1800 X 1500 GED 2861, des. 20 1/4, 20 2/4 e 20 3/4;

Se caixa de medi¢cao afastada do poste, o aterramento serad:
— () Caixa Al + T's, GED 2861 des. 19 e 36 2/2;

— ( ) Caixa des. 24 GED 2861 — aterramento des. 19 e 20 4/4;

Sistema de medicdo e protecao na b, conf. GED 236T7:
— ( x ) Des. 24, padrdo em poste;

— () Des. 34, se padrdo em cabine de alvenaria;

— () Des. 36 2/2, se caixa A1 + T's e padrdo em poste;

NBT: Se na classe T1okV=9okV, Se na classe ZokV=1290kV

— O projeto elaborado conformes normas NBR 5410, 14059 e normas da CPrL GED's 4732, 2855, 2856, 2858. 2859 e 2861,

Assinale a alternativa correspondente ao seu projeto.

( ) REDE DA CPFL - 15 KV

Para raio

J>
o

<G

(X )21 KkV 10 kA
() 12KkV 10 kKA —

Chave seccionadora

(capac. do elo fusivel 5H.
conforme tab. 8 GED 2856)

A
YA

1 X (3 X150 mm + N 150 mm)
0,6/1,0 KV XLPE/EPR

s>

Chave fusivel da CPFL-Piratininga

Ramal de ligacao
( X' ) CE3 - Rede CPFL proxima € compacta

( X ) REDE DA CPFL - 25 KV

( ) N3 - Rede CPFL proxima € Nua
(Ver nota 10 desenho 7 1/2 GED 2859)

( ) B3 - Rede CPFL proxima € nua

Ramal de entrada

Condutor de Cobre Nu 16 mm2
(ver tab. 4 GED 2856)

TRANSFORMADOR TRIFASICO A OLEO
23000/127—=220V

112, 0KVA

MEDICAO
CPFL

1 X4" PVC
TC s definidos e instalados (\
pela CPFL-Piratininga Tc's C

(3 X 16 mm)

Disjuntor Tripolar ‘ ‘ ‘

[T
63 A 20kA
O

Y

V

BOMBA INCENDIO

o

V

CARGA

Fiacao do sistema de medicao

eletroduto 1 1/2" com arame guia

Disjuntor Tripolar

300 A 35kA

Definicao do poste

Poténcia do Trafo KVA

Classe de Tensao

Altura Poste

Resisténcia

até 112,5

150

225 e 300

15 KV

( Y10m

ou
()11m

( )400dan

() 600 dan

() 1000 dan

até 150

225 e 300

25 KV

()11m
ou

(X)12m

() 600 dan

(X)) 1000 dan

<

Obra: C4lculo Estrutural de um Prédio destinado a Unidade Basica

de Saude Jardim Celani

Titulo:

PROJETO ELETRICO - CPFL -

PPS 112,5 KVA

Local Rua lugoslavia, Jardim Celani

Salto - SP

Escala:
1/50

Area Construida:

Data de Emissao:

07/03/2025
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