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NOTAS:
1- Cota de arrasamento apenas como referéncia, devera ser adotado o nivel do PNT (perfil natural do terreno) ou nivel da terraplenagem;
2- LOCAGAO DA OBRA: PONTO X=0,00cm e Y=0,00cm (SUPERIOR DIREITO) - VER COM TOPOGRAFO, PROJETO DE LOCAGAO.

Pavimento Fundagéo - esc.: 1/50
Férma: Locagao de Bloco de Coroamento - NiVEL: 0,00

Alturas (pé-direito) dos pavimentos (cm) - esc: 1/25

[+ 655,00

Cobertura 2.° laje - Respaldo

285,

+ 370,00

Cobertura 1." laje - Respaldo

LEGENDA

[ PILAR QUE SEGUE
PILAR QUE NASCE
I FiLAR QUE MORRE
LP - Laje de piso

LF - Laje de forro

320,

370,

LI - Laje Impermeabilizada

PD - Pé Direito

p - sobrecarga acidental em Kg

SC - sobrecarga uso da laje em Kgfim?
CER - Lajota Ceramica

EPS - Lajota em Isopor

MAC - Macigo (laje)

Estaca ACRESCENTADA

VIGA ACRESCENTADA

‘b Nivel de referéncia

2 —» Posicao do Pilar
[_ZZ"T7 Parede sobre laje

[+ 50,00

Viga Baldrame - Térreo

Blocos de Coroamento - Fundagéo
Convencionado (estabelecido)

GABARITO

Detalhe da Estaca - sem escala Armacao de Blocos de Coroamento - esc. 1/20

Detalhe Construtivo - Bloco e Viga Baldrame

sem escala Estaca hélice continua - 125 unidades
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Escavada Mecanicamente @ 40cm B49=B54=B55=B56=B57=B58=B59=B60=B61=B62=B67 Horizontal
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Tf S H 306,3 c=225 c/14 o>
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NOTAS:
1- O ponto de referéncia sera fornecido pelo topografo que fara a locagao da obra;
2 - A contratag@o de um topografo é indispensavel para a locagéo da obra;
3- Diametro da estaca => 40cm
4 - Acréscimo de estacas: E108; E109; E110; E111; E 112 e E113;
5 - Medidas em centimetros.
Arame recozido 18 BWG - Estimativa para esta etapa: 45Kg
Estimativa de consumo de concreto: 20,05m? - bloco de coroamento - ndo incluso estacas
AVISOS: IMPORTANTE Estimativa de consumo de concreto: 88,42m* - ESTACAS
" - N Estimativa de férma de madeira: 116,80m*
s . A . £ fundamental a contratagao de um construtor habilitado e registrado no CREA (Conselho Regional de Engenharia ‘ "
1- Verificar recuos do projeto arquitetdnico e comparar com o estrutural; & Agronomia) ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo) para a execugéo do projeto em questio. indice ago/concreto: 16,47Kg/m?
2- Verificar as medidas do terreno antes de iniciar a obra, e ajusta-las caso necessario; v Resumo de Ago: Blocos de coroamento (montagem) e ponteira de estaca (montagem) Anotagdes : 01 Anotagdes : 02
X 2 (mm) Comprimento (m) Massa (kg) Massa 05,0mm - 0,154Kg/m + 6% Y ) y ;
3- Variacdo em medida tolelavel: + 5cm. ~ . 2 . + Para quantificar concreto, considerar 5% de perda + 5% de adensamento;
G 5 ) os’oa/gf:’”te"f _ gg; 577%3785 Massa 96,3mm - 0,245Kg/m  10% Fica a critério do cliente a escolha do fornecedor de ago e concreto.
. A ,0 - - ponteira , _
» B . o s 2610112020 ENG° SANDRO MUDANGA DO DIAMETRO E TIPO DA ESTAGA: 040cm; Hélice Continua e pbl ores Massa 08,0mm - 0,395Kg/m + 10% Nivel - Valor apenas de referéncia, deverd ser conferido o local conforme projeto de
Specificagao do 1lijolo: Bloco ceramico X14xz4cm ou X19x29Ccm 3 0610072018 ENG SANDRO MUDANGA DE LAY-OUT ARQUITEGNICO - ACRESCIMO DAS ESTACAS: E108, 109, E110, E111; E112 & E113 (o350m). o 2 - : lassa 210,0mm - 0,617Kg/m + 6% arquitetura e/ou topografia
E i do tijolo: BI 11,5x14x24 14x19x29 S0 51s bl°°° 2823 e Massa ¢10,0mm - 0,617Kg/m + 6% q pog
" . s A . .0 - " - bloco 811 B Massa ¢12,5mm - 0,963Kg/m + 6% Os desniveis existentes (conforme arquitetura) dever&o ser compensados com tijolos,
Usar na face de 14cm e 19cm - conforme indicado em prOJeto aqu|teton|co 2 0410912018 ENG.® SANDRO MUDANGA DE LAY-OUT ARQUITEONICO - ACRESCIMO DAS ESTACAS: E108, E109, E110, E111  E112 (235cm). 12.5- 112 - bloco 30 19519 O sng/mwo/ % almg‘l\rly‘“ Oxr‘we‘ des(ejad0 quitetura) deve P ij
. . . 1 0ai0912018 ENG.® SANDRO MUDANGA DE LAY-OUT ARQUITETONICO - ACRESCIMO DAS ESTACAS: E108 & E109 (a35cm) » » 4 »O78Kg/m £ 6% ~ ~ R .
E vedado a passagem de tubos de qualquer natureza na viga a partir de g50mm. Especificagdo do concreto: FCK=25MPa, slump 10£2 - Brita n.® 1 ou Brita n° 0 & 1
REVISAO N° | DATA ASSIN. DESCRICAO Total Ago 1786,31 Kg Conforme NBR - 7480 Especificagao do ago: Minimo CA50

B11=B12=B23=B31=B50=B51=B52=B63=B66=B77=B78=B80=B86

B88=B89=B9I7=B104 (17x)
GRUPO 3 (G3)

306,3 c=305 c/14

Aprovacao:

00/00/0000

Rev.

Descricao

Responsavel

Data

-~
A
\ &
<

SALTO

RNAR e AVANCAR

Obra

UBS JARDIM CELANI

Prancha:

A1

Titulo:

Férma Fundacao - Locacido, Armacao:
Ponteira de Estaca | Blocos de Coroamento

Local: Rua lugoslavia, Jardim Celani

Salto - SP

Escala:

1/100

Data de Emisséao:

07/03/2025

Folha:

07/40

Responsavel Técnico:

ENG Lucas Gabriel de Souza Ricardo
CREA: 5070310674
ART: 2620250349123
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