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DETALHE CONJUNTO MOTOBOMBA
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DETALHE DISPOSITIVO DE RECALQUE - TIPO COLUNA
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ACIONADOR MANUAL ENDERECAVEL
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01 — BOMBA DE INCENDIO
02 — VALVULA DE GAVETA HASTE NAO ASCENDENTE @ 80 mm
03 — VALVULA DE RENTENGAO VERTICAL TIPO PORTINHOLA @ 80 mm
04 — COTOVELO AGCO CARBONO SCH @ 65 mm
05 — VALVULA DE GAVETA HASTE NAO ASCENDENTE @ 80 mm
K\OG — COTOVELO AGO CARBONO SCH @ 80 mm // / \
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PARA MANGUEIRA
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DESCRIGOES
01 | REGISTRO GLOBO DE ANGULO 45° - @65mm
02 | ADAP. ENGATE RAPIDO STORZ C/ TAMPA DE 65mm °
ESGUICHO TIPO REGULAVEL @ 40 mm S[E
MANGUEIRA DE @ 40 mm (2 x 15 m) de Comprimento H-01 '35
ABRIGO DE HIDRANTE - CX METALICA DE 90x70x17cm Slo
06 | NIPLE DUPLO &= ¢
07 | CHAVE TIPO STORZ UNIVERSAL
BOTOEIRA LIGA - DESLIGA MANUAL
ELETRODUTO METALICO - SE APARENTE
C | BOTOEIRA DO ALARME - SISTEMA ENDEREGAVEL
k 0oTO 0 SIS c // 86%
ISOMETRICO
/f SUPORTE DE TUBOS A PARTIR DE 65 mm \\ @
FIXACAO SOB A LAJE
@ JUNCAO PLANA 1 FURO
VERGALHAO DE DIAMETRO:
3/8" PARA TUBOS ATE C100mm.
1/2" PARA TUBOS DE C125 a 200mm; s -
5/8" PARA TUBOS DE C250 a 300mm. ‘ s A I I o
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Obra: . ~ ~ .
() BRACADEIRA TIPO UNIAO HORIZONTAL Projeto de Protecao e Combate a Incéndio
@ TUBO DE 65mm OU MAIOR Titulo: Folha:
e PARAFUSO SEXTAVADO -
(®) pararusose: ISOMETRICO 37/40
SEM ESCALA // Local: Rua lugoslavia, Jardim Celani
Salto, Sp
Escala: Data de Emisséo:
Escala indicada 07/03/2025
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