Armacao de Pilares: Cobertura 2.° laje - esc.: indicada
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N QUADRO DE LAJE - COBERTURA 2.2 LAJE - NIVEL: + 655,00cm
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8 a a a 3 Q n° ou (cm) (cm) : ALTURA/LARGURA REGULARIZAGAO |PAREDE SOBRE LAJE NBR 6120 (m?) (m?)
. @ o o . S - EPS (isopor) (Kg/m?) (Ilm?) (REBOCO) (PISO) Kalm?
! ! ] [ | ! iso p g Kg/m* Kg/m* Kg/m* g
© 0 0 0 0 I P Kg/m* Kg/m? 9 9 9
3706,3 c=125 c/15 15@6,3 c=125 ¢/15 gl ™ ™ ™ 15@5,0 c=115 ¢/15 N
T T iy n n n T iy ;— 1 forro 20 25 EPS H20/37 27 78 57,00 100 374,00 68,06 5,95
e 0 o I o I < ] 2 ) 2 forro 12 16 EPS H12/37 158 55 57,00 100 315,00 42,00 2,59
s 3 o { e x 2305,0 c=95 c/11 S x s 4 E '
o E S P__c S E T ® E o % E OBS: Condicédo de apoio das lajes: Apoio simples e/ou Semi-engaste AREA TOTAL -EPS H12: HT16 42,00 2,59
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w 1525,0 c=85 ¢/15 w 23@5,0 c=75 c/11 23095,0 =85 c/11 H: ALTURA DO TRILHO; HT: ALTURA DO TRILHO + CAPA DE CONCRETO AREA TOTAL -EPS H20 : HT25 68,06 5,95
s H H
AREA E VOLUME TOTAL 110,06 m* 9,00 m®
+ 50,00 § + 370,00 + 370,00 + 370,00 + 370,00 + 370,00 |+ 370,00
Alturas (pé-direito) dos pavimentos (cm) - esc: 1/25
+ 655,00
Cobertura 2.2 laje - Respaldo
NOTAS:
o H H 1 - Concreto para estacas/brocas e blocos: FCK: 25,0 MPa (min) - slump 1042 brita n.° 0 e 1 ou brita n.° 1;
Detalhe Tipico da Laje (EPS - isopor) - s/esc.
p J ( p ) 2 - Concreto para vigas, pilares e lajes: FCK: 30MPa (min) - slump 1042 brita n.° 0 e 1 ou brita n.® 1;
- 3 - O projeto estrutural das lajes premoldadas, é de responsabilidade do fabricante e devera ser apresentado ao
capa de concreto (ver recomendagdes) i - - . . . .
CONTRATANTE para verificagao. A responsabilidade quanto ao projeto e a seguranga das lajes continuara sendo
—malha POP definido conforme projeto ou do fabricante. O projeto da laje devera conter o dimensionamento das armaduras de distribuigao, ferragem negativa
recomendacédo do fabricante . . . . . . .
de laje apoiada, ferragem negativa em balanco, dimensionamento da nervura de travamento, dimensionamento da
linha de escoramento e dimenséo da contra-flecha;
‘ 4 - A espessura e armagao das lajes serdo assumidas pelo fabricante, que garantird as mesmas contra as flechas e tensdes
excessivas. O fabricante devera levar em conta as paredes sobre lajes, quando dispostas em projeto;
5 - A sobrecarga (SC) das lajes NAO inclui os revestimentos da laje e paredes sobre elas;
6 - As paredes sobre as lajes deverdo ser levado em conta pelo fabricante da laje (se houver);
7 - Laje recomendada: Tipo Trelicada com enchimento CERAMICO | EPS conforme indicado em projeto;
j 8 - Concreto recomendado na laje: FCK: 30,0MPa (min) - slump 1042 brita n.° 0 e 1 ou brita n.° 1;
EPS - Isopor tf“hO(siZ('js 9 - Laje de piso: SC=150 a 250Kgf/m? (LP);
10 - Laje de forro: SC=50 a 150Kgf/m? (LF);
11 - Cargas atuantes nas lajes: REVESTIMENTO: 50Kg/m?, TELHADO: 100Kg/m?;
12 - Prever ferro negativo na laje com apoio simples - conforme recomendagéo do fabricante;
13 - Prever as vigotas (trilhos) das lajes com as pontas em "rabicho", conforme detalhe tipico;
14 - Seguir PLANO DE CONCRETAGEM - consultar documentagéo "ANEXO";
+370,00 . .
TF Cobertura 1.2 laje - Respaldo 15 - Medidas em centimetros.
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I i AR QUE MORRE - 5 . .
LP - Laje de piso
LF - Laje de forro
LI - Laje Impermeabilizada T
PD - Pé Direito .\
p - sobrecarga acidental em Kg Espaco da caixa d'agua i
SC - sobrecarga uso da laje em Kgf/m? max.: 4000l (4,50t): 2000I cada lado N
CER - Laiota Cerami Usar tablado no minimo 50cm acima
- Lajota Leramica 2 da laje para o apoio da caixa d'agua
EPS - Lajota em Isopor RS e distribuir ajcarga uniformemente
MAC - Macico (laje) Q e
= g
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8 / 5 H | N 1- Verificar recuos do projeto arquitetdnico e comparar com o estrutural;
> > P108 P109 P110
LEGENDA e . e . , s
4 (20:20) (20:20) (2020) 2- Verificar as medidas do terreno antes de iniciar a obra, e ajusta-las caso necessario;
b5 p5g MAC: prever malha POP inferior, com ancoragem de
i} V204 1430 2 3 / g S0cm para cada apoio (fado) 3- Variagdo em medida tolelavel: + 5cm.
ERERE| - © 7
e <] Q malha TOP 15x15x4,2mm
g + g CLARA‘BO IA S inferior e superior - MAC (macigo)
S N o Especificacédo do tijolo: Bloco ceramico 11,5x14x24cm ou 14x19x29cm
// armadura de suspenséo e ligacao . . . . o
o o S 4010,0 c=variavel Usar na face de 14cm e 19cm - conforme indicado em projeto arquiteténico
n (20120) V205, L V205 20x30 7 (2020) n laje trelicada em balango E vedado a passagem de tubos de qualquer natureza na viga a partir de g50mm.
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Pavimento Cobertura (2.2 laje) - esc.: 1/50
laje maciga ou MAC (macigo)
Forma: Vigas e Pilares - NIVEL: + 655,00cm \ &
; : . o Arame recozido 18 BWG - Estimativa para esta etapa: 15K ' " AL AVANCADR
Area estimada de laje TRELICA de forro: 110,06m? espago da torre da caixa dagua IMPORTANTE Eetimativa d g 3p63 - P e 9 43 29m2 P OVERNAR e AVANCAR
Estimativa de consumo de concreto: 9,00m? E fundamental a contratag&o de um construtor habilitado e registrado no CREA (Conselho Regional de Engenharia : St'matwa/ € consumo de co/nc:eto. ,00M” - pllares - Forma: 49,22m
S . - i i 5 - 5 Indice aco/concreto: 43,96Kg/m
Estimativa de malha - Iaje de forro: Q138 - 10x10cm 4,2mm (2,45x6,00m -13,87m? /pg:): 8 pecas espago vazio e Agronomia) ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo) para a execugéo do projeto em questéo. ¢ g Obra: Brancha:
. ; ; alAn 7 Resumo de Aco: Pilares (montagem) Aes - Aes - N L. ) . ) . i ) . ’
Obs: Consultar o fabricante da laje a equivaléncia das malhas. 5 () Comprimento (m) Massa (ko) Anotacoes : 01 Anotacoes : 02 Calculo Estrutural de um Prédio destinado a Unidade Basica de Saude Jardim Celani
6 =0 o 5031 Massa 25,0mm - 0,154Kg/m + 6% Para quantificar concreto, considerar 5% de perda + 5% de adensamento;
I B Iar ki - . ] . i : :
5 631 E) - ?23 3185 Massa g6,3mm - 0,245Kg/m + 10% Fica a critério do cliente a escolha do fornecedor de ago e concreto. Titulo Folha
- - pilar ; Massa 28,0mm - 0,395Kg/m + 10% A p—t A A -
4 y , g/m* (V) . A . . . .
m - Nivel - Valor apenas de referéncia, devera ser conferido no local conforme projeto de F F d 9 - L g A Q
; 10,0 - 3/8" - pilar 140 86,38 Massa 010.0mm - 0.617KgIm 6% | ootk oo orma runaacao 0CaCao, Armacao.
12,5 - 1/2" - pilar 57 54,89 Massa ¢12,5mm - 0,963K 0 i
' ’ Ponteira de Estaca | Blocos de Coroament
: e _ o 0 onteira de Estaca | Blocos de Coroamento
] . ) p ) Massa 216,0mm - 1,578Kg/m + 6%
1 06/09/2018 ENG.° SANDRO ACRESCENTADO A VIGA: V184 (14X40cm), RENUMERADO AS DEMAIS VIGAS e READEQUAGAO DAS LAJES L . .
Especificagdo do concreto: FCK=25MPa, slump 10+2 - Britan.° 1 ou Britan.°0 e 1 Local: R | 1AVi Jardi Cel R
REVISAO N° | DATA ASSIN. DESCRIGAO Total Ago 593,11 Kg Conforme NER - 7430 Especificagéo do ago: Minimo CA50 Suﬁ ugsoli avia, Jardim Lelani
indice ago/concreto médio: 43,07Kg/m? alto - —
Tamanho da folha: ¢=170,70cm x a=89,10cm Area de Cobertura dos Pilares: 1013,49m?/ 112 = 9,05m? Escala: o Data de Emissao:
indicada 07/03/2025
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