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ITEM | COD. JDE .JUNMT DESCRIGAO
1 40114001 2 UN |CHICOTE COBRE P/ AR MEDICINAL
2 140131656 1 UN |PAINEL CENTRAL PCM-30
1530 3 |40010166| 1 UN IDENTIFICACAOVISUAL-VALVULA DESEQAOAR
] — 4 140016962 1 UN |PLACA ADVERTENCIA "ARMEDICINAL - CENTRAL CILINDROS"
COBERTURA PODE SE EM: FIBROCIMENTO, 5 140017725 3 MT |CORRENTE ACO CARBONO SAE 1010 DIAM. 3/16" PASSO 1"
CANENTO BE 707 7 40000877 4 UN |COTOVH.O COBRE ENCAIXEDIAM. 15 MM
2 8 140000613 2 UN |CONECTOR MACHO BRONZE 15 mm X 1/2" NPT
9 140132782| 1 UN |VALVULA ESFERA LATAO 300 # DIAM 1/2" NPT "Limpo para uso com Oxigénio"
PN N TN N NSNS - ,
%‘3’22’23’33’2’3 10 _[40045607| 1 | UN |[CAXA SECAO SEMVALVULA ESFERA
I‘Q‘Q‘Q’Q‘Q‘Q‘Q‘Q‘Q‘Q‘ql —4 11 |40153191] 1 | UN |IDENT VISUAL P/ TUB - AR SINTETICO MEDICINAL
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CORTE: "B” - = SEM ESCALA
“LUIDO COR DE PINTURA PADRAO | PADRAO
A\\;rézl"le\Al\('\)A'll'EA’\\lTZO DO TUBO MUNSELL | PANTONE
AR COMPRIMIDO MEDICINAL AMARELO—SEGURANGA | 5Y 8/12 109 C
AR SINTETICO MEDICINAL AMARELO—SEGURANGA | 5Y 8/12 109 C
OXIDO NITROSO MEDICINAL AZUL—MARINHO 5 PB 2/4 |289 C
OXIGENIO MEDICINAL VERDE—EMBLEMA 2,5 G 4/8 |349 C
VACUO CLINICO CINZA—CLARO N 6,5 COOL GRAY
NITROGENIO MEDICINAL PRETO N 1 BLACK 3C1
DETALHES CONSTRUTIVOS — ABRIGO PARA CENTRAL DE CILINDROS DIOXIDO DE CARBONO MEDICINAL| BRANCO—GELO N 8,5 COOL GRAY
ESCALA 1:20 1 — ESTA PADRONIZAGAO BASEIA—SE NA NORMA WM—PR—059.
2 — A LOCALIZACAO DA FAIXA DEVE SER:
* NAS PROXIMIDADES DAS CONEXOES;
* A JUSANTE DAS VALVULAS (OU QUANDO NAO POSSIVEL FAZER A MONTANTE);
CAIXA DE SEGAO * NAS PROXIMIDADES DOS APARELHOS DE SERVIGO;
VER NOTA 18 * DE CADA LADO DAS PAREDES, FORROS E ASSOALHOS, QUANDO ATRAVESSADOS.
/ * EM QUALQUER PONTO QUE SEJA NECESSARIO ASSEGURAR A IDENTIFICAGAO.
L INTERLIGA NA REDE MESTRE ETIQUETAS P/ IDENTIFICACAO DAS TUBULACOES
DADOS DO REGULADOR
@ MODELO DO| VAZAO |P. MAX, DE |P. MAX, DE | SET. DE .
———— REGULADOR| MAXIMA | ENTRADA SAIDA PRESSAO NOTAS GERAIS:
£r Vediaina’ - Gas CGM—30 |~ 30m3/h| 200 kgf 8 kof 6 kof 1) DIMENSOES E ELEVACOES EM MILIMETROS, EXCETO INDICAGAO CONTRARIA.
2) PARA ATERRAMENTO DA CENTRAL DE CILINDROS E CERCA SEGUIR A NORMA WM—PA—327.
i 3) PARA CONSTRUGAO DA CENTRAL DE CILINDROS SEGUIR A NORMA WM—PA—808.
‘ giggjggzoog ‘ 4) TODAS INSTALAGOES ELETRICA DEVEM SEGUIR A NORMA ABNT NBR 5410.
[ 08007099003 ]
5 =— 5) PREVER TIJOLO VAZADO OU ABERTURA PARA CIRCULAGAO DE AR NATURAL.
6) DEVE SER CONSTRUIDO UMA “RAMPA” PARA FACILITAR A TROCA e/ou REABASTECIMENTO DE CILINDROS.
7) TUBULACOES EM COBRE ASTM B—75, CLASSE A, EXTREMIDADES PLANAS, DIAMETROS CONFORME
INDICADOS.
i 8) PRESSAO DE TRABALHO DAS REDES = 6,0 kgf/cm2.
EW*@ 9) TODAS AS SOLDAS DEVERAO SER EXECUTADAS PELO PROCESSO DE BRASAGEM A PRATA CONFORME
| i NORMAS WM—PR—355 E WM—PR—359.
10) TODAS AS ROSCAS DEVERAO SER VEDADAS COM FITA TEFLON.
11) PARA LIMPEZA DE TUBULAGOES SEGUIR A NORMA WM—PR—029.
12) PARA PINTURA DE TUBULAGOES SEGUIR A NORMA WM—PR—3825.
; ‘ 13) PARA TESTE DE ESTANQUEIDADE DA REDE SEGUIR A NORMA WM—PR-—342.
14) PARA IDENTIFICACAO DE TUBULAGOES SEGUIR NORMA WM—PR—059.
‘ ‘ 15) PARA PURGA DAS REDES SEGUIR A NORMA WM—PR—853.
16) 0S CILINDROS DEVEM ESTAR ADEQUADAMENTE FIXADOS PARA PREVENIR ACIDENTES.
CORRENTE CORRENTE
VER NOTA 16 ‘ ‘ VER NOTA 16
LEGENDA:
1 o
3
‘ ‘ 8 - MALHA DE ATERRAMENTO COM RESISTENCIA AO SOLO < 10 OHMS.
ILUMINAGAO GERAL DA AREA
‘ ‘ INTERRUPTOR PARA ACENDIMENTO LOCAL EM AMBIENTE EXTERNO, PROXIMO AOS PORTOES DE ACESSO;
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